PROJEKT ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

20 marca 2020r.

20



OPIS BUDOWLANY

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
2 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU,

JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZINE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, WYSOKOSG, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBE KONDYGNACJI:

Przedmiotem inwestycji, ktorej inwestorem jest Klub Przyrodnikéw /s ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin jest budowa budynku
gospodarczego pelnigcego funkcje kottowni, zlokalizowanego w miejscowosci Owczary na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntow
635/20, 635/24, 635/25, 635/32 w Obrebie 0001 Gorzyca jednostka ewidencyjna Gorzyca.

Na dziafkach o nr ewidencyjnych gruntow 635/20, 635/24, 635/25 obreb 0001 Gérzyca uchwalony jest MPZP przyjety uchwalg nr
XV1.85.2012 Rady Gminy Gorzyca z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gérzyca w obrgbie migjscowosci Gorzyca.

1 Kubatura 205,00 m3

Pow. zabudowy budynku gospodarczego 35,70 | m?
3 | Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia od 0,00 do 1,40m 0,00m2

Powierzchnia od 1,40 do 2,20m 0,00m2

Powierzchnia od 2,20m 26,25m2 26,25 | m?
4 Powierzchnia uzytkowa pomocnicza

Powierzchnia od 0,00 do 1,40m 12,60m2

Powierzchnia od 1,40 do 2,20m 7,90m2

Powierzchnia od 2,20m 6,90m2 10,85 | m?
5 | Powierzchnia catkowita budynku 71,40 | m?
6 Wysokosé 7,19 | m
7 | Dlugos¢ 6,80 | m
8 Szerokosc 525\ m
9 Liczba kondygnacji nadziemnych 2| szt

. W STOSUNKU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | LOKALI MIESZKALNYCH - ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZANYCH WEDLUG POLSKIEJ NORMY, O KTOREJ MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9,

1 Kubatura - | m?
2 Pow. zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego — | m?
3 | Powierzchnia uzytkowa mieszkalna —|m?
4 Powierzchnia uzytkowa pomocnicza —|m?
5 | Powierzchnia catkowita budynku —|m?

. FORME ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSO@ JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5

UST. 1 USTAWY:

Projektowany budynek gospodarczy jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny ( parter + poddasze nieuzytkowe ), niepodpiwniczony,
wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem dwuspadowym. Projektowany budynek pefni funkcje kotfowni.

Bryla budynku nawigzuje do tradycyjnej zabudowy i dostosowana jest do krajobrazu otwartego.

_ UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI
EWENTUALNYCH  BADAN  DOSWIADCZALNYCH, = ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO--MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;
W PRZYPADKU PROJEKTOWANIA ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY, W RAZIE POTRZEBY, DO OPISU TECHNICZNEGO
NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNEI STAN

POSADOWIENIA OBIEKTU:
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4.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU :

Zasadniczg konstrukcje budynku stanowi uklad $cian nosnych zewnetrznych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane.
Konstrukcja dachu drewniana o kacie nachylenia pofaci dachowych gtéwnych 42°.

4.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE :

Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych i podmuréwee z bloczkéw betonowych M-6.
Obcigzenia przenoszone z dachu poprzez podciagi, nadproza i $ciany nosne na fawy fundamentowe.

4.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI :

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-2004 Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-2010/Az1 Qbcigzenia $niegiem.

PN-B-2011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowii.

PN-90/B-03200 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

4.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE :

Beton wykorzystywany do zalewania faw fundamentowych oraz innych elementow monolitycznych na budowie naleZy zamawiac
z certyfikowanych betoniami. Przed zalaniem deskowar masg befonowq nalezy zazgdac od producenta atestu na mase

betonowa.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych zbrojonych konstrukcyjnie 4012 stal A-lll 34GS oraz
strzemionami @6 co 25 cm stal St3S beton B 25 na podkiadzie z chudego betonu. Od spodu fawy fundamentowej dozbroic fawe
fundamentowa pretami @12 stal A-lll 34GS co 20cm.

Wymiary taw fundamentowych budynku zgodnie z rzutem fundamentow.

Dia zapewnienia dobrej wspdfpracy fundamentow budynku z podfozem oraz zabezpieczenia gruntéw podfoza przed zmiana ich
wiasciwosci w trakcie wykonywania robét fundamentowych, podaje sig ponizej nastgpujace zalecenia:

- gdyby w wykopie pojawily sie grunty spoiste o konsystencji plastycznej wowczas nalezy, wykona¢ pod fundamentami 20cm
dobrze zageszczong poduszke zwirowa. Poduszka powinna by¢ poszerzona z kazdej strony lica fundamentow o min.30cm.

- wykop fundamentowy nie moze pozostawac otwarty, bowiem wody opadowe moga spowodowac szybka i niekorzystna zmiang
konsystencji ewentualnych gruntéw spoistych, co jest charakterystycznym zjawiskiem dla gruntow spoistych o niskich
wartosciach wskaznika plastycznosci.

- wierzchnig warstwe gleby i nasypow niebudowlanych nalezy usuna¢ w obrebie projektowanych fundamentow.

Uwaga:

- géra powierzchnia fundamentow powinna by¢ rowna i gtadka (wyrownana kielnia)

- maksymalna dopuszczalna odchytka fundamentow w poziomie i pionie wynosi +3mm

- przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad zawartych w PN-81/B-03020;

- prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegac pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z normg  PN-B-06050:1999.

SCIANY ZEWNETRZNE ( nosne )

FUNDAMENTOWE
Folia kubefkowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Styrodur/styropian ar. 500 cm
Bloczek betonowy M-6 gr. 2500 cm
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PARTER + PODDASZE

Tynk strukturalny

Wefna mineralna gr. 10,00 cm
Pustak ceramiczny gr. 25,00 cm
Tynk cementowo wapienny gr. 0,50 cm

Sciany z pustakéw ceramicznych o klasie wytrzymatosci 20 murowac w sposéb fradycyjny, na zaprawie zwykfej klasy MS5.
Zaprawe murarskg uktada¢ w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustakow. Drazen pustaka
nie wypefniac zaprawa.

Sciany zewnetrzne nalezy docieplic weing mineraing. Dodatkowo przewidziano potaczenie warstwy styropianu ze Scianq za
pomoca fgcznikéw mechanicznych ( kotew plastikowych ) rozmieszczonych w ilosci 6 szt/m?.

SCIANY WEWNETRZNE ( nosne )

Tynk cementowo-wapienny ar. 0,50 cm

Pustak ceramiczny gr. 25,00 cm

Tynk cementowo wapienny ar. 0,50 cm
STROP NAD PARTEREM

Strop nad parterem zaprojektowano z pfyt kanatowych - ZERANSKICH.
Szerokosé plyt wynosi modularnie z gradacjg co 30 cm.

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU STROPU :

Montaz plyt odbywa sie przy udziale dzwigu o odpowiednim wysiggu i nosnosci. Nalezy je podpierac na $cianach no$nych
wezesniej pokrytych warstwa zaprawy cementowej. Plyty uklada si¢ zgodnie z projektem, tak samo w przypadku wykonywania
zbrojenia wiericéw. Przed betonowaniem nalezy pamietac o zatkaniu otworéw w plytach w celu uniknigcia dostania sig do nich
mieszanki betonowej oraz o oczyszczeniu stykow. Betonowanie powinno przebiega¢ z odpowiedniq starannoscig, nalezy
zwracaé uwage na dobre zageszczenie materiatu w strefach wystepowania dodatkowego zbrojenia. Po wylaniu mieszanki nalezy
ja jeszcze przed zaschnigciem wypoziomowac i wyréwnac z gomym licem phyty. W celu zmniejszenia zagrozenia zniszczenia
stropu na czas montazu zaleca sie wykonanie podpor posrednich. Nalezy pamigtac, aby nie wybudowac za szybko Scian
dziafowych usytuowanych bezposrednio pod stropem, gdyz ze wzgledu na ugigcie plyt mozna je zniszczyc. Scianki te powinny
sie koriczy¢ okofo 15 cm pod stropem. Odleglosc te nalezy zachowac az do czasu wstgpnego ugigcia piyty. Po tym okresie
mozna wykoriczy¢ $cianki juz na petng ich wysoko$c.

POKRYCIE DACHOWE

Dachéwka ceramiczna

OBROBKI BLACHARSKIE i RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE

Jako odprowadzenie wody z pofaci dachowych zaprojektowano rury spustowe @>80 mm i rynny @ >100. Blacharskie obrobki
dachu obejmuja zabezpieczanie przed wodg i uszkodzeniami mechanicznymi przerwania cigglosci izolacji wodnej przy kominach
i instalacji odgromowej. Obrobki blacharskie kominéw zaprojektowano z blachy ocynkowanej gruboéci 0,55 mm zgodnie z

zaleceniami producenta, w szczegdinoci w obrebie mocowania rynien z odpowiednim spadkiem.

NADPROZA

Przyjeto nadproza jako prefabrykowane strunobetonowe. Nadproza o wigkszych rozpigtosciach i obcigzeniach - zaprojektowano
Jjako Zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z pozycjami obliczeniowymi.

PODCIAGI

Zaprojektowano jako Zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z pozycjami obliczeniowymi.
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KOMINY

Przewody wentylacyjne wykona¢ z ksztattek wentylacyjnych keramzytobetonowych jedno-, dwu-, lub trzykanatowych oraz z
ksztattek ceramicznych. Nalezy pamigtac, iz przewody wentylacyjne nie przenoszq zadnych obcigzen.

Komin z przewodami dymowymi wykonac jako systemowy wg. wytycznych producenta.

SCHoDY

Schody zewnetrzne wejsciowe i podjazd na gruncie zaprojektowano jako utwardzenie terenu w postaci kostki betonowey.

IZOLACJE

Przeciwwilgociowa:
e pozioma $cian fundamentowych i podlég na gruncie: 2x papa termozgrzewalna lub folia PE
e  pionowa $cian fundamentowych: obustronnie abizol R+P
e balkonu i tarasu - papa termozgrzewalna na papie podkfadowej;
Termiczna/akustyczna:
e $ciany zewnetrzne: wefna mineralna 10cm
o  Sciany fundamentowe: styropian lub styrodur 5 cm;

WARSTWY PODLOGI:

opisane na przekrojach

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtogi i posadzki: zaprojektowano plytki ceramiczne na cienkiej warstwie kleju oraz izolacji przeciwwilgociowe.

Drzwi i okna: W budynku zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowq o wymiarach typowych drewniang lub z PCW spetniajaca
wymagania normowe dotyczgce okien i drzwi.

Zaprojektowano okna dwuszybowe (szyby montowane prozniowo), skrzydfa uchylno-otwierane, wyposazone w nowoczesne
okucia, nawiewniki, wykonane z PCW o wspdiczynniku przenikania ciepta Umax nie wigkszym niz 1,1W/(m2-K).

Drzwi zewnetrzne powinno sie dodatkowo zabezpieczyé przed wtamaniem. Wspbfczynnik przenikania ciepfa Umax dla tych drzwi
przewidziano nie wigkszy niz 1,5 W/ m2-K).

Tynki lub okladziny wewnetrzne: Tynki wewnetrzne jako cementowo-wapienne. Dodatkowo przewidziano obfozenie Sciany
plytkami ceramicznymi glazurowanymi Sufity tynkowane.

Roboty malarskie: Sciany wewnetrzne przewidziano pomalowac farbg emulsyjng lub akrylowa w kolorach wybranych przez
inwestora.

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne : tynk strukturainy w kolorze biafym.
Parapety zewnetrzne: kamienne w kolorze piaskowym.
Cokéf: tynk zywiczny w kolorze piaskowym.

Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym.
Stolarka okienna : biafa

Nalezy zastosowac szlachetne materialy wykoriczeniowe - wybrane w/w kolory tworzac jeden cigg w nawigzaniu do istniejgcej
zabudowy
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ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytwérni poprzez pomalowanie atestowang farbg antykorozyjna.
taczna grubosé warstw min. 140um. Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (rodzaje farby) nalezy dobra¢ stosownie do
warunkow panujacych w przedmiotowym obiekcie i uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw
powlok malarskich wg instrukcji producenta farb. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic, przygotowanie
powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02. Po zmontowaniu konstrukcji nalezy elementy stalowe w migjscach ubytkow i rys
spowodowanych montazem pomalowac.

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE
Zgodnie z warunkami ochrony p. poz.

ROBOTY BETONOWE

Zwraca sig szczegoing uwage, na stosowanie wlasciwego betonu, w celu uniknigcia wystepowania rakow oraz obnizenia
wytrzymalosci betonu. Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniami zostaf dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu
zweryfikowania jego wytrzymatosci.

ROBOTY MURARSKIE

Dla robét murarskich ustala sie kategorie A wykonania robét (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespéf pod
nadzorem majstra murarskiego, stosowane sq zaprawy fabryczne a jakos¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,

jednoczesnie wymaga sie, aby kategoria produkcji elementow murowych byta I.
UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac (na podstawie niniejszego projektu oraz architektury) projekt
technologii i organizacji robét budowlano montazowych i zgodnie z nim prowadzic roboty budowlane. PowyzZszy opis techniczny i
wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Szczegdfy
mocowania elementow i detale rozwigzan nalezy ustali¢ z projektantem na poziomie projektu wykonawczego.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materialow i technologii nalezy uzgadniaC z wiasciwymi
projektantami. Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sig nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosc realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegac naleZy wszystkich ustaleri zawartych w decyzji
pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania wyroby mogq byc¢ zastgpione produktami réwnowartoSciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzorbw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed
koricowym odbiorem robdt wykonawca zobowiazany jest dostarczyC: niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla
wszystkich zastosowanych materialow oraz probki wytrzymaftosciowe betonu, protokoly odbiorow branzowych i
specjalistycznych. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sig z autorami niniejszego opracowania.

Do realizacji budynku nalezy stosowac wytacznie materialy posiadajace wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzic po uzyskaniu przez beton 2/3 wytrzymatosci gwarantowane.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

4.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

4.4.1 WARUNKI GRUNTOWE - OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonane badania geotechniczne przez uprawnionego geologa Pana Zbigniewa Nowaka - upr. MOSZNIL kat. 111-0400 i VII-
1100 wykazaly, iz w poziomie posadowienia wystepujq tam gruntu niespoiste - piaski $rednie Sredniozageszczone. Wody
gruntowe nie stwierdzono do poziomu posadowienia budynku W przypadku zauwazenia gruntéw innych niz powyzsze, lub
zalegania wody gruntowej w wykopie nalezy skontaktowac sig z projektantem.

W przypadku zauwazenia gruntow innych niz powyzsze, lub zalegania wody gruntowej w wykopie nalezy skontaktowac sie z
projektantem.
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4.4.2 WARUNKI WODNE

Wobec bardzo plytkiego posadowienia obiektu oraz stwierdzonych gruntéw przyjeto, ze wody gruntowe zalggajq ponizej dna

wykopu i nie bedg miafy wplywu na warunki posadowienia a takze na korozje betonu.

4.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Przyjeto, ze budynek posadowiony bedzie w miejscu gdzie panujg proste warunki gruntowe.
W oparciu o powyzsze dane wyjéciowe oraz PN-B-02479:1998 projektowany

obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, poniewaz:

- jest on posadowiony w prostych warunkach gruntowych,

- najwigksze obcigZenie na $ciang nie przekracza wartosci 100 kN/m,

- obiekt posadowiony bedzie na fundamentach bezpo$rednich,

4.6 WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

5.

6.

7.

Nie dotyczy

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH:

Nie dotyczy.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO -
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI:

Nie dotyczy.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-
INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCHLUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH:

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, OGRZEWCZYCH, WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI,
GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM DOBORU,
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC: A) DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB CHLODNICZYCH - ZAtOZONE PARAMETRY KLIMATU
WEWNETRZNEGO Z POWOLANIEM PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH
RACJONALIZACJI UZYTKOWANIAENERGI, B) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
PODSTAWOWYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ
OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI
URZADZENIAMI:

8.1 INSTALACJA WODNA

wg. projektu branzy sanitamej

8.2 INSTALACJA SANITARNA

wg. projektu branzy sanitarnej
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8.3 INSTALACJA OGRZEWCZA

wg. projektu branzy sanitarnej

8.4 INSTALACJA ENERGETYCZNA

Nie projektuje sig.

8.5 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W projektowanym budynku wentylacje pomieszczeri takich jak: fazienki, kuchnia, WC zaprojektowano jako grawitacyjng, za
pomocg przewodéw wentylacyjnych o typowych wymiarach $rednicy 160 mm, wyprowadzonych osobno z kazdego wyzej
wymienionego pomieszczenia i zgrupowanych w weztach kominowych. W pomieszczeniach o podwyZszonej wilgotnosci
(tazienki, WC ) zaprojektowano drzwi z otworami nawiewowymi.

8.6 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA | MECHANICZNA

Nie projektuje sig.

8.7 INSTALACJA CHLODNICZA

Nie projektuje sie.

8.8 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Nie projektuje sig.

8.9 INSTALACJA GAZOWA

Nie projektuje sie.

8.10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

wg. projektu branzy elektrycznej

8.11 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Nie projektuje sie.

8.12 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Nie projektuje sie.

8.13 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE:

10.

Nie projektuje sig.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM:

Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI
METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU MIESZKALNEGO LUB
CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZINO-UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU
SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW ICH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:
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11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)

b)

c)

d

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOB ODPROWADANIA SCIEKOW:
wg. projektu branzy sanitarnej

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Nie wystepuje.
RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW :

Wytwarzane odpady s odpadami komunalnymi, ktére bedg gromadzone w pojemnikach na zewnatrz budynku. Pojemnik
na odpady i nieczystosci state znajduje sie na terenie dziatki, w miejscu 0znaczonym na planie zagospodarowania terenu.
Odpady i nieczystosci stafe beda wywozone poprzez koncesjonowane firmy.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMICJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE :

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery .

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Obiekt nie wprowadza szczegbinych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznej rownowagi
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowansg.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem inwestycji, ktorej inwestorem jest Klub Przyrodnikéw /s ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin jest budowa budynku
gospodarczego petnigcego funkcje kottowni, zlokalizowanego w miejscowosci Owczary na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntow
635/20, 635/24, 635/25, 635/32 w Obrebie 0001 Gorzyca jednostka ewidencyjna Gorzyca.

1 Kubatura 205,00 | m?

Pow. zabudowy budynku gospodarczego 35,70 | m?
3 | Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia od 0,00 do 1,40m 0,00m2

Powierzchnia od 1,40 do 2,20m 0,00m2

Powierzchnia od 2,20m 26,25m2 26,25 | m?
4 Powierzchnia uzytkowa pomocnicza

Powierzchnia od 0,00 do 1,40m 12,60m2

Powierzchnia od 1,40 do 2,20m 7,90m2

Powierzchnia od 2,20m 6,90m2 10,85 | m?
5 | Powierzchnia catkowita budynku 71,40 | m?
6 Wysokosé 7.19|m
7 | Dlugosc 6,80 m
8 Szeroko$¢ 525|m
9 | Liczba kondygnacji nadziemnych 2| szt
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12.2. Odleglosci od obiektéw sasiadujacych
Projektowany budynek gospodarczy jest w odleglosci :
- 4,0m od dziatki nr 635/20 i 635/24 bedacej dziatkq budowlana,
- w odleglosci 8,04m od budynku zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 635/20,
- w odleglo$ci 8,19m od budynku zlokalizowanego na dziafce o nr ewidencyjnym gruntu 635/24,
- w odleglodci c.a. 22m od drogi publicznej
12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy.

12.4. Przewidywana gestosc¢ obciagzenia ogniowego

Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego Q<500 [MJ/m2] zaliczany do klasy odpomosci ogniowej :
- PMI - kotfownia + skiad opatu

Patrzac na w/w parametry zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 2003r. poz. 1137 nr
121 z pozniejszymi zmianami ) ninigjszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych pomieszczeniach.

- kottownia + skfad opatu - PM
- ilos¢ 0sob pracujgcych w budynku - nie przewiduje sie

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy
12.7 Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Budynek gospodarczy stanowi jedng strefg¢ pozarowg. Budynek miesci sig w dopuszczalnej strefie pozarowej <10000m?.
12.8 Klasa odpornosci poZarowej, ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty w projektowanym budynku tj. pokrycie, izolacje, konstrukcje $cian sa materiatami NRO.

Klasa odpomosci pozarowej: zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r), klasa

odpornosci pozarowej ,E”:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci :
: N wna i Lo
pozarowej gf;o i konstrukcja it sc:anta Sciana przekrycie
budynku : dachu strop zewnetrz- wewne - i
s;;u:ncéa nat) 2 it dachu’)
1 2 3 4 § 6 Z
LA R 240 R 30 RE 1120 | EI120 (o) E160 RE30
B R 120 R 30 REI60 E 160 (0«>i) El30% RE30
G R 60 R 15 REI60 E 130 (0+i) El 15 RE15
2DF R 30 (=) REI30 E 130 (o) - (-)
wE” - - - ) ) -
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12.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenia awaryjnego oraz przeszkodowe
Wedlug oddzielnego opracowania przygotowanego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie.
12.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych

e Przy rozwigzaniach technicznych instalacji techniczno - uzytkowych nalezy stosowac wymagania przepisow
szczegbtowych oraz PN.

12.11Dobér urzadzen przeciwpozarowych dostosowanych do wymagar wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen.

W odllegtodci do 75m od projektowanego budynku zlokalizowany jest hydrant zewngtrzny o wydajnosci min. 10/fs.
12.12 Wyposazenie w gasnice

Jiw punkcie 12.9
12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Jiw punkcie 12.11
12.14 Drogi pozarowe

Na terenie dziatki wystepuje droga pozarowa zgodnie z planem sytuacyjnym.
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UWAGA: Wszelkie roboty wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg buc_!qwlanq i ,,Warunkam::
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Mnmste'rstwc') Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz z przepisami BHP j ppoz.

Miedzychod , 20 marca 2020r.

inz. Witold

Upr. Bud. Nr 4752/61
budowniczy art. 3

Nr ewid. L BS/BO/2

tel. 95 741 26 17 - 6071922 453
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JEZEL W TRAKCE WKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH/WYKOPGW Z0STANA STWERDZONE

INACTNE ODSTEPSTWA 00 PRYAETYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH, NALEZY ZAWADOMIC
PROKKTANTA | KIEROWNIKA BUDOWY 0 ZAISTMALYCH ZMIANACH W CELU PODJECIA
COPOWEDNICH DECYZA.

UWAGA 11

W TRAKOE WYKONYNANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWAZANYCH 7 POSADOWENIEM BUDYNKU
NALEZY PAMIETAC, 12 POZION POSADOWENIA BUDYNKU NALEZY WYKONAG NA GLEBOKOSE
MINNUN 90cm PONIZE POZIOVU TERENL.

W PRIYPADKU ROZBEZNOSC POMIEDZY PROJEKTONANYMI RZEDNYMI A MNNALNYW POZIOMEM
POSADOMENIA NALEZY WSTRZYNAC ROBOTY BUDCHLANE | SKONTAKTOWAC SE 2 PROJEKTANTE.

BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz

' PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930

Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pigtro

TEMAT : Data
RZUT FUNDAMENTOW 20.03.2020r.

OBIEKT : Budynek gospodarczy - kotfownia Staia
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32

Obreb 0001 Gérzyca, Jednostka ewidencyjna Gérzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikow

zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga ,-F/ p—

up. proj. nr 4752/61

specjalnosc : BUDOWNICZY 1
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny . 21
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ZESTAWENIE POWERZCHNI - PARTER

[P NAZWA POMIESZCZENTA_[PP m2 | RODZAJ POSROZK
[ SKLAD OPALY 13,30 [ POSADZKA BETONOWA
2| KoTrOmIA 12,95 CERAMKA

RAIEN: | 2625

; BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
] PROJEKTOWANIE | NADZORY
i B p K z ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw WIkp. - | Pietro
TEMAT : Dow
RZUT PRZYZIEMIA 20.03.2020r.
OBIEKT : Budynek gospodarczy - kotlownia Stala
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32
Obreb 0001 Gorzyca, Jednostka ewidencyjna Gorzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikéw
zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga Rysunsk -
up. proj. nr 4752/61
specjalnosé : BUDOWNICZY 2
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny / 24
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WENEC ZELBETONY OBWODONY

IBROJENEE GLOWNE 44 12

STAL A - I 4Gs

STRZEMIONA # 6 co 25 cm STAL A - | St3S

UWAGA :

1. PRIED ZAMOWENIEN PEYT KANALOWYCH NALEZY SKORYGOWAC
ROZSTAW SCIAN KONSTRUKCYUNYCH W SWETLE, W CELU DOBORU

ODPOWEDNICH PEYT.

BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
PROJEKTOWANIE | NADZORY
] B P K Z ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pietro
TEMAT : Data
STROP NAD PARTEREM 20.03.2020r.
OBIEKT : Budynek gospodarczy - kotlownia Stas
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32
Obreb 0001 Gérzyca, Jednostka ewidencyjna Gorzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikéw
zam, ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga Rysunok -
up. proj. nr 4752/61
specjalnos¢ : BUDOWNICZY 3
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny L
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ZESTAWIENIE POWERZCHNI - PODDASZE
LP_| NAZWA POMIESZCZENIA PP m2[P.U m2]RODZAJ POSADZKI
2/1 | STRYCH 27.40| 10,85|POS.BETONOWA
RAZEM: | 2740] 10,85
. BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
PROJEKTOWANIE | NADZORY
1 B P K Z ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pietro
TEMAT : Oota
RZUT PODDASZA 20.03.2020r.
OBIEKT : Budynek gospodarczy - kottownia stal
LOKALIZACJA : | dzialka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32
Obreb 0001 Gorzyca, Jednostka ewidencyjna Gérzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikéw
zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga f\{/ Rysunsk:
up. proj. nr 4752/61
specjalnosé : BUDOWNICZY 4
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny ! /A




BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz

B p K z PROJEKTOWANIE | NADZORY

ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pigtro

TEMAT :
RZUT KONSTRUKCJI DACHU 20.03.2020r.

OBIEKT : Budynek gospodarczy - kottownia Stalo
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32

Obreb 0001 Gérzyca, Jednostka ewidencyjna Gorzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikéw

zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga ,ﬁ( Rysunei nr

up. proj. nr 4752/61 L

specjainosé : BUDOWNICZY 5
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny |

LA




BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
‘ PROJEKTOWANIE | NADZORY
‘ B P K Z ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
1 tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pigtro
TEMAT : Data
RZUT DACHU 20.03.2020r.
OBIEKT : Budynek gospodarczy - kotlownia Siala
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32
Obreb 0001 Gorzyca, Jednostka ewidencyjna Gorzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikow
zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga Rysunek e
up. proj. nr 4752/61
specjalnosé : BUDOWNICZY 6
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny ! 2
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WENEC ZELBETONY

THROJENE GEOWNE 4 12{STAL
STRZEMIONA # 6 co 25 o §
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TWY 0BWODOWY 25x25cm

TBROME GRONNE| 49 12 STAL A - Il 34GS
STRIEMIONA'# B cp 25 om STAL A - | S35

W

o 15 )

dochdwka ceramiczna posadzka betonowa 6 cm phytki ceromicne
folo 6x4om slyopion Sam @ betonowa 8 em
kontriaty 6x2cm o kanofowo 5 m izolacjo przeciwwigociow
papa {ermozqrzewaing tynk_cementowo-wapienny podbeton 10 em
deskowanie pelne ubity piasek 25 m
krokiew drewniana Bx22em D E
tyk strukluralny izolacio przeciwwilgociowa
welna mineraing 10 em styropian 5om
pustak ceramicony 25 m bloczki betonowe N-6 25 cm
fynk cemen.-wapienny
UWAGA 1!

JEZEL W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC ZENNYCH/WYKOPGW ZOSTANA STWERDZONE
INACINE ODSTEPSTWA 0D PRZYATYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH, NALEZY ZAWADOMIC
PROJEKTANTA | KIEROWNIKA BUDOWY O ZAISTNIALYCH IMIANACH W CELU PODECIA
(DPOMEDNICH DECYZJL

: BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
] PROJEKTOWANIE | NADZORY
B P K z ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pietro
TEMAT : Data
PRZEKROJ PIONOWY A-A 20.03.2020r,
OBIEKT : Budynek gospodarczy - kottownia Shals
LOKALIZACJA : | dziatka nr 635/24, 635/20, 635/25, 635/32
Obreb 0001 Gérzyca, Jednostka ewidencyjna Gorzyca, 1:100
INWESTOR : Klub Przyrodnikéw
zam. ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin
PROJEKTANT : | inz. Witold Jurga Rysunek
up. proj. nr 4752/61
specjalnos¢ : BUDOWNICZY 7
OPRACOWAL : | mgrinz. tukasz Konieczny ! L




KOLORYSTYKA BUDYNKU

Sciany Zewnetrzne : tynk strukturalny w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne: kamienne w kolorze piaskowym.
Cokoéft: tynk zywiczny w kolorze piaskowym.

Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym.

Stolarka okienna : biafa
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BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
PROJEKTOWANIE | NADZORY

ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp. - | Pigtro
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