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STAROSTA KO

CALINSKI

O$N.6341.08.2015.DT Koszalin, 16.03.2015r.

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 122 ust.1 pkt. 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt. 2, art. 123 ust 2, art. 127 ust 1 5,
art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
145 z p6zn. zm.),

- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

oraz

upowaznienia Starosty Koszalinskiego nr 48/2014 z dnia 14 listopada 2014r. do
zatatwiania spraw w jego imieniu,

orzekam udzielié:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Klubowi Przyrodnikéw, ul. 1 Maja 22, 66-200 Swiebodzin na wykonanie
urzadzeri wodnych w ramach realizacji zadania pn. ,Ochrona torfowisk alkalicznych w
mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej, LIFE11 NAT/PL/423" — czeé¢é I, obiekt nr 7
Manowo:, w obrebie dziatki 33/1 obreb Manowo wg. zestawienia:

1) wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na rowie bez nazwy w km 0+069:

km 0+069 rowu nr 1,

zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle do
osi cieku,

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1,

szeroko$¢ przelewu (gérna) B=0,90m,

szeroko$¢ przelewu (dolna) b=0,50m,

wysokos¢ przelewu= 0,20m,

dtugos$¢ $cianki szczelnej - 7,50m,

rzedna korony budowli= 30,20 (w uktadzie lokalnym),

rzedna dna przelewu= 30,00 (w uktadzie lokalnym),

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w ukfadzie lokalnym),
wysokos¢ pietrzenia h= 0,32m,

zastawka stale pigtrzgca wode bez mozliwosci regulaciji pietrzenia,

dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,4m,

wspoétrzedne geograficzne budowli ($rodek zastawki) N: 54°07'18" E:
16°1823"

2) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 2) na rowie bez nazwy
(opisanym na Planie urzadzen wodnych, jako réw nr 2) w km 0+014:
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km 0+014 rowu nr 2

prég drewniany wykonany z drewnianych bali 0 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikéw drewnianych 0 10cm od wody dolne;j,

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztaicie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

szerokos$¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szeroko$¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokos$¢ przelewu= 0,20m

dtugos¢ progu z bali drewnianych - 5,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)



rzedna dna przelewu= 30,10 (w uktadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w uktadzie lokalnym)

S wysoko$¢ pietrzenia h= 0,87m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulaciji pietrzenia,

dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m,

wspétrzedne geograficzne budowli ($rodek zastawki) N: 54°07'08", E:
16°18:'14",

3) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 3) na rowie bez nazwy w
km 0+025:

km 0+025 rowu nr 3,

prég drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikéw drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

szeroko$¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szeroko$¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokos$é przelewu= 0,20m

dtugos$¢ progu z bali drewnianych - 4,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,10 (w uktadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w uktadzie lokalnym)
wysokos¢ pietrzenia h= 0,27m

zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulaciji pietrzenia

dtugo$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m,

wspdtrzedne geograficzne budowli ($rodek zastawki) N: 54°07'04" E:
16718'11",

4) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 4) na rowie bez nazwy w
km 0+032:

km 0+032 rowu nr 4,

prég drewniany wykonany z drewnianych bali 0 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikéw drewnianych 0 10cm od wody dolnej,

stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztaicie trapezu z pochyleniem $cian 1:1,

szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m,

szeroko$¢ przelewu (dolna) b=0,50m,

wysokos¢ przelewu= 0,20m,

dtugo$¢ progu z bali drewnianych - 3,5m,

rzedna korony budowli= 30,65 (w uktadzie lokalnym),

rzedna dna przelewu= 30,45 (w uktadzie lokalnym),

rzgdna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w uktadzie lokalnym),
wysokos¢ pietrzenia h= 0,07m,

zastawka stale pigtrzgca wode bez mozliwosci regulacii pietrzenia,

dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m,

wspoétrzedne geograficzne budowli ($rodek zastawki) N: 54°06'55", E:
16°18'14"

5) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 5) na rowie bez nazwy w
km 0+022:
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km 0+022 rowu nr 5,
prég drewniany wykonany z drewnianych bali 0 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikéw drewnianych 0 10cm od wody dolne;j,



— stanowisko dolne umochione poprzez kaskade okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

— przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

— szeroko$¢ przelewu (gérna) B=0,90m

— szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m

— wysokos$é przelewu= 0,20m

— dtugos$¢ progu z bali drewnianych - 4,0m

— rzedna korony budowli= 30,60 (w uktadzie lokalnym)

— rzedna dna przelewu= 30,40 (w uktadzie lokalnym)

— rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w uktadzie lokalnym)

— wysokos$¢ pietrzenia h= 0,24m,

— zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia,

— dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m,

- wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki) N: 54°06'49", E:
16°18'16"

Zobowigzuje sie korzystajagceqo z pozwolenia do:

1. zachowania warunkéw realizacji przedsiewziecia zawartych w  operacie
wodnoprawnym. stanowigcym zatgcznik do wniosku o wydanie niniejszej decyzji,

2. utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym wykonanych urzadzen,

3. niezwtocznej naprawy istniejgcych urzadzenn wodnych, ktére mogg zostac
uszkodzone w trakcie prac ziemnych,

4. usuwania ewentualnych szkéd, moggcych powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia
i ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

5. kazdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wszelkich
zmianach w trakcie eksploatacji przej$cia.

Uzasadnienie

Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego ztozyt Pan Grzegorz Wyskiel
z Biura Projektowo - Inzynierskiego WTU Sp. z 0.0. z petnomocnictwa inwestora. W dniu
02.03.2015r., na podstawie art. 10 kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001
Prawo wodne, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej
wiadomosci fakt wszczecia postepowania administracyjnego oraz mozliwo$¢ zapoznania
sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakre$lonym terminie nie wptyneto stanowisko
zadnej ze stron postepowania.

Planowany zakres zamierzonego korzystania z wéd polega¢ bedzie na stworzeniu
retencji korytowej i glebowej na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odptywu
wod z rowdw odwadniajgcych - oraz podniesienie zwierciadta wéd gruntowych (retencja
glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 - 20 cm ponizej poziomu
gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwaniajgcych progéw drewnianych.
Wystepujgce na rozpatrywanym obszarze urzgadzenia melioracyjne w postaci rowéw
otwartych - odwadniajgcych, powodujg nadmierne osuszanie terenu i obnizenie poziomu
wéd gruntowych, co stanowi niekorzystne warunki do utrzymywania sie torfowisk.
Istniejace rowy po stronie zachodniej dziatki nr 33/1 majg ujécie do cieku Dzierzecinka.

Lokalizacja urzadzen wodnych bedzie oddziatywaé na kompleks torfowiskowy ztozony
gtéwnie z torfowisk alkalicznych (taczna powierzchni ptatéw z charakterystyczng
roslinnoscig - ok. 5 ha) i przejsciowych.

Dla inwestycji Burmistrz Barlinka wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, ktérej czescig jest zadanie objete przedmiotowym
postepowaniem (decyzja znak: RGM.VI1.6220.10.14 z dnia 29.12.2014r.)
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Zgodnie z art. 5 pkt 1, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej

(Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) oraz czescig Ill poz. 24 i czeécig IV pobrano opfate
skarbowg w wysokosci 234,00 zt.

Biorac powyzsze pod uwage, orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Koszaliriskiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja :
Klup Przyrodnikéw poprzez G. Wyskiel WTU Sp. z 0.0.
Nadle$nictwo Manowo

Urzad Gminy w Manowie

a/a

Do wiadomosci:

1. RZGW - kataster wodny
2.  ZZMiUW w Szczecinie

AWNS
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