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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie
pozwolenia
Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Klub Przyrodnikow,
ul. 1 Maja 22, 66 — 200 Swiebodzin.

2. Wyszczegdlnienie

2.1.CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Projekt LIFE11 NAT/PL/423 pt.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
miodoglacjalnym krajobrazie Polski poétnocnej” zaktada zahamowanie procesu
degradacji oraz poprawe lub zachowanie wiasciwego stanu torfowisk alkalicznych
(siedlisko Natura 2000 — gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak i
turzycowisk, kod 7230) Polski poétnocnej w 29 obszarach Natura 2000 w 6
wojewodztwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim,
warminsko-mazurskim i podlaskim. Projekt wspétfinansowany jest ze sSrodkéw
instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, prowadzony przez Klub Przyrodnikbw, w partnerstwie z
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Srodowiska w Gdansku i Olsztynie (wiecej o
projekcie na stronie www.alkfens.kp.org.pl).

Rozpatrywany obiekt nr 7 Manowo zlokalizowany jest w wojewddztwie
zachodniopomorskim, powiecie koszalinski, gminie Manowo, w sasiedztwie cieku
zlewniowego — Dzierzecinka.

Planowany zakres zamierzonego korzystania z wod polega¢ bedzie na
stworzeniu retencji korytowej i glebowej na analizowanych odcinkach poprzez
zmniejszenie odptywu wod z rowéw odwadniajgcych — oraz podniesienie zwierciadta
wod gruntowych (retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie
ok. 10 — 20 cm ponizej poziomu gruntu poprzez wybudowanie na rowach

odwaniajgcych progéw drewnianych.
2.2.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

NIE DOTYCZY

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 3



Wersja
Operat wodnoprawny: 1
WT U "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie i
u Polski pétnocnej " — Czes¢ Il Obiekt 7. Manowo Nr projektu
06/14/05/13

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007 r.
Nr 86, poz. 579 ze zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie: §720.2. Budowle pietrzgce
0 wysokoSci pietrzenia nizszej niz 2,0m i pojemnosci zbiornika mniejszej od 0,2 min

m3 nie muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.

2.3.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD.

Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
koszalinskim, na terenie gminy Manowo, w obrebie ewidencyjnym: 0065 Manowo, nr
dziatki: 33/1.

Wiascicielem w/w dziatek wg Wykazu wtascicieli i wtadajgcych sa:

1/1 wl - Skarb Panistwa
33/1 | 1/1 zd - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafstwowe -
Nadle$nictwo Manowo

Kopie Wykazu wiascicieli i wtadajgcych uzyskane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie zatgczono na koncu

operatu.

Dla w/w dziatki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

gminy Manowo.

2.4. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB

TRZECICH:
Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia nalezy:

e Dokonanie uregulowan prawnych w zakresie wiasnosci lub wykupu terenu pod
projektowane obiekty i urzgdzenia;
e Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, uzyska¢ prawo dysponowania

gruntem na cele budowlane;
e Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na budowe projektowanych budowili;

e Powiadomienie zainteresowane instytucje i o0soby prywatne o terminie
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rozpoczecia i planowanym zakonczeniu robaot;

e Wykonanie obiektow i prac zgodnie z operatem wodnoprawnym i projektem
budowlanym;

e Przywrdcenie terenu czasowo zajetego w obrebie robét do stanu pierwotnego ku
zadowoleniu jego wtascicieli oraz wyptacenie stosownych odszkodowan

oszacowanych przez rzeczoznawce z tytutu ewentualnych szkéd;

3. Opis urzadzenia wodnego oraz sposob korzystania z wéd

3.1.ISTNIEJACE URZADZENIA WODNE

Wystepujgce na rozpatrywanym obszarze urzgdzenia melioracyjne w postaci
rowow otwartych — odwadniajgcych, powodujg nadmierne osuszanie terenu i
obnizenie poziomu wod gruntowych, co stanowi niekorzystne warunki do
utrzymywania sie torfowisk.

Istniejgce rowy po stronie zachodniej dziatki nr 33/1 majg ujscie do cieku
Dzierzecinka.

Lokalizacja urzgdzen wodnych bedzie oddziatywa¢ na kompleks torfowiskowy
ztozony gtéwnie z torfowisk alkalicznych (tgczna powierzchni ptatow z
charakterystyczng roslinnoscig — ok. 5 ha) i przejsciowych. Kompleks ten stanowi
jedno z najcenniejszych torfowisk alkalicznych na terenie wojewddztwa

zachodniopomorskiego.
3.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA WODNE ORAZ SPOSOB KORZYSTANIA Z WOD

USTALENIA OGOLNE

Ogdlne zatozenia projektowe przewidujg nawodnienie i state podniesienie
poziomu wéd gruntowych na terenie torfowiska przy wykorzystaniu istniejgcej sieci
rowéw melioracyjnych. Rowy odwadniajgce nalezy zamkng¢ by uniemozliwi¢
drenowanie, odwadnianie terenu. Uniemozliwienie odptywu wody mozna zrealizowac
np. przez budowe niewielkich urzagdzen pietrzgcych w rowie. Proponuje sie budowe
progéw/zastawek wytgcznie z materiatdw pochodzenia naturalnego jak: deski
debowe, bale i paliki drewniane, kamien polny, grunt rodzimy. Konstrukcja z

materiatébw naturalnych pozwoli na wtopienie budowli w srodowisko naturalne oraz

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 5



Wersja
Operat wodnoprawny: 1

\ @I,TU "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie

Polski pétnocnej " — Czes¢ Il Obiekt 7. Manowo

Nr projektu
06/14/05/13

wraz z biegiem czasu na jej samoistny rozktad. Wysokos$¢ pietrzenia na urzadzeniu
pietrzgcym bedzie nie wyzsza niz 1 metr.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo — wodnych
oraz ilosci wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe
progu/zastawki. W zatozeniu budowle nie mogg pietrzy¢ wody w taki sposéb by
stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewtasciwe z perspektywy
ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 20 cm ponizej

poziomu gruntu wzglednie max rowno z poziomem gruntu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Projektowane urzgdzenia pietrzgce przewidziano w formie prostych,
bezobstugowych budowli stale pietrzgcych wode, wykonanych jako: recznie zabite
Scianki drewniane wzmocnione od strony dolnej kaskadg z okraglakow w palisadzie

oraz progow z bali drewnianych wzmocnionych palisadg od wody dolne;j.

a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na rowie bez nazwy (opisanym na
Planie urzgdzen wodnych, jako réw nr 1) w km 0+069:

v" km 0+069 rowu nr 1

v' zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

<\

v przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1
v’ szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m
v’ szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m
v' wysokos$¢ przelewu= 0,20m
v dtugos$¢ Scianki szczelnej — 7,50m
v rzedna korony budowli= 30,20 (w uktadzie lokalnym)
v rzedna dna przelewu= 30,00 (w uktadzie lokalnym)
v rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w uktadzie lokalnym)
v' wysokos¢ pietrzenia h= 0,32m
v zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
v’ dlugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,4m
v' wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 54°07°18™
E: 16°1823™
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b/ wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 2) na rowie bez
nazwy (opisanym na Planie urzgdzen wodnych, jako row nr 2) w km 0+014:

v
v

<\

SN N N N N N N N VR N

km 0+014 rowu nr 2

prog drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugos$c¢ progu z bali drewnianych — 5,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,10 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h= 0,87m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°07°08™"

E: 16°18°14™

c/ wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 3) na rowie bez
nazwy (opisanym na Planie urzagdzen wodnych, jako réw nr 3) w km 0+025:

v
v

<

NN N N N N N Y VNN

km 0+025 rowu nr 3

prég drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugosc¢ progu z bali drewnianych — 4,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,10 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w uktadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h= 0,27m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m
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v

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 54°07°04™
E:16°1811"

d/ wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 4) na rowie bez
nazwy (opisanym na Planie urzgdzen wodnych, jako réw nr 4) w km 0+025:

v
v

\

NN N N N N N N NN

km 0+032 rowu nr 4

prog drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugos$¢ progu z bali drewnianych — 3,5m

rzedna korony budowli= 30,65 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,45 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w uktadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h= 0,07m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°06°55™

E: 16°1814™

e/ wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 5) na rowie bez
nazwy (opisanym na Planie urzgdzen wodnych, jako réw nr 5) w km 0+022:

v
v

<\

LA RRS

km 0+022 rowu nr 5

prog drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugosc¢ progu z bali drewnianych — 4,0m

rzedna korony budowli= 30,60 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,40 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w ukfadzie lokalnym)
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wysokosc pietrzenia h=0,24m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m
wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°06°49™

E: 16°18°16™

AN N NN

WARUNKI WYKONANIA ROBOT :

e Prace prowadzi¢ przy niskich stanach wod. W okresie gdy moze nastgpi¢ nagte
wezbranie wody w cieku nalezy prace budowlane wstrzymac¢ i poczeka¢ do
momentu odptywu wod powodziowych,

e Ze wzgledu na rodzaj rob6t budowlanych — gtéwnie prace reczne — nie przewiduje
sie utworzenia placu zaplecza budowy oraz placu sktadowania materiatow
(wykorzystanie materiatdow naturalnych dostepnych na miejscu, np. kamien,
drewno, grunt rodzimy),

e W ramach drég technologicznych przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych drog
utwardzanych lokalnych i drog lesnych. W przypadku braku drogi, wytyczone
zostang trasy piesze, w celu minimalizacji ingerencji w srodowisko,

e Przestrzega¢ termindw dopuszczalnych do prowadzenia prac budowlanych w
korycie, ze wzgledu na wystepujgce w nim gatunki flory i fauny, wg wytycznych
srodowiskowo-przyrodniczych ,

e W trakcie wykonywania robot zapewnié nadzér specjalistow przyrodnikow
zgodnie z wymogami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

e Prace budowlane zostang wykonane gtownie recznie, tym samym zmniejszajgc
ilos¢ i rodzaj urzgdzen mechanicznych i pojazdow kotowych przemieszczajgcych
sie w zwigzku z budowg po okolicznych terenach.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

4.1. CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze zlewni o nazwie: Kanat
Dzierzecinka od doptywu spod lasu do jez. Lubiatowo (wg Rastrowej Mapy Podziatu
Hydrograficznego Polski).

Rzeka Dzierzecinka zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim,
powiat koszalinski, ze zrodtami w gminie Manowo. Ciek ten stanowi naturalng
granice gminy Manowo, zamykajgc jg od potnocy, jednoczesnie tgczgc jezioro
Policko i Lubiatowo. Prawymi doptywami Dzierzecinki sg strumienie i cieki sptywajgce
z Gory Chetmskiej oraz jej sktonu. Ciek przeptywa przez Koszalin, kohczgc swéj bieg

w wodach jeziora Jamno.
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w zlewni cieku Dzierzecinka
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Na podstawie mezoregiondéw fizycznogeograficznych wg. Kondrackiego obszar
inwestycji zlokalizowany jest w regionie Réwniny Biatogardzkiej.

Na zachodzie region graniczy z Réwning Gryfickg, za$ na wschodzie z Réwning
Stupskg. Od potnocy przechodzi w Wybrzeze Stowinskie, a od potudnia w
Wysoczyzne tobeskg i Pojezierze Drawskie. Jest to typ réwniny morenowej

dochodzgce do 88 m n.p.m.
4.2. STACIA WODOWSKAZOWA

Brak stacji wodowskazowej na rozpatrywanym terenie.

4.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNYCH WARUNKOW PRZEPLYWU WODY.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w zlewni cieku Dzierzecinka. Do obliczen
przyjeto zlewnie rowu nr1, jako rowu najdtuzszego i zbierajgcego sptyw wody
powierzchniowej z najwiekszego obszaru. Obliczeniowa zlewnia rowu nrl zalicza sie
do zlewni niekontrolowanych, a obszar zlewni do projektowanego przekroju nie
przekracza 50 km?.

Obliczenia przeptywow charakterystycznych wykonano réznymi metodami, w celu
porownania uzyskanych wynikow i wyboru tych najbardziej niekorzystnych ze

wzgledu na wielkos¢ przeptywu.
Powierzchnia zlewni w miejscu projektowanej zastawki nrl na rowie 1 : ~ 0,71km?

Przeptywy $rednie i niskie wq Iszkowskiego

1. przeptyw sredni roczny Qs - SSQ
Qs =0,03171-Cs- P - A[m¥s]

Q. = 0,0050 m%/s

2. Przeptyw absolutnie najnizszy
Qo =0,2 v - Qs [m?s]

Qo = 0,00076 m®/s

3. Przeptyw najnizszy normalny (przeptyw Sredni niski - SNQ)
Q1 = 0,4-v:Qs [m®/s]

0Q; = 0,0015 m®/s
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4. Przeptyw sredni normalny
Q. =0,7-v-Qs [m?/s]

Q, = 0,0026 m*/s

5. Przeptyw absolutnie najwyzszy
Q4=Cy-m-P-A[mYs]
Q4 =0,41 m’/s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

an = k - SNQ
Qnn = 0,0015 m?/s

Przeptyw Sredni wg wzoru W. Kollisa uproszczoneqo przez K. Debskieqo - SSQ

Qs = 0,03171-f- P - A [m%/s]

Q. =0,0139 m®/s

1. Przeptyw absolutnie najnizszy
Qo =0,2-v- Qs [m%s]

Qo = 0,00209 m®/s

2. Przeptyw najnizszy normalny (przeptyw sredni niski- SNQ)
Q1 = 0,4v-Qs [m?/s]
Q. =0,00418 m¥s

3. Przeptyw Sredni normalny
Q. = 0,7-v-Qs [m?/s]

Q, = 0,0073 m%/s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

Qm =k - SNQ

Qnn = 0,00418 m?¥/s
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Przeptyw Sredni niski roczny SNQ wq wzoru Stachy

SNQ = 4,068 - 107 - A** - §8q,>% - 12 - (1+Jez)*** [m’/s]

SNO = 0,00272 m>/s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

an = k ' SNQ
Qm = 0,00272 m3/s

Na podstawie wykonanych obliczen przeptywow charakterystycznych przyjeto
nastepujgce wartosci, jako wyjsciowe do obliczen hydraulicznych budowli
pietrzagcych:

SSQ = 0,0139 m?s (wzér W. Kollisa uproszczony przez K. Debskiego)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 86, poz. 579) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie §2 ,Przepiséw
rozporzadzenia nie stosuje sie do budowli morskich i urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych” oraz Zat. 2 - Klasyfikacja gtéwnych budowli hydrotechnicznych,
objasnienia pkt. 5 ,Budowle pietrzgce o wysokosci pietrzenia nie przekraczajgcej 2,0
m i gromadzace wode w ilosci ponizej 0,2 min m® nie podlegajg klasyfikacji wg
niniejszego zatgcznika pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie zagraza terenom
zabudowanym”.

Projektowane budowle zlokalizowane bedg w rowach, na terenach zielonych (tgki,
lasy, torfowiska), ktére sg stale lub okresowo podmokte (z wysokim stanem wadd
gruntowych oraz wysokim stanem wody w rzece). Zakres oddziatywania ogranicza¢
bedzie sie do terendéw niezabudowanych, dlatego nawet w przypadku awarii budowli
pietrzacej, nie przewiduje sie uszkodzen lub zniszczen jakichkolwiek budynkow.

W zwigzku z powyzszymi zapisami przyjeto, ze przewidywane budowle pietrzgce
zostang zaprojektowane na przeptyw odpowiadajgcy przeptywowi Sredniemu
rocznemu — SSQ, przy zachowaniu poziomu wzniesienia korony budowli min. 0,1m

ponad poziom pietrzenia oraz zachowujgc cel wzniesienia budowli pietrzgcej (lustro
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wody w rowie powinno znajdowac¢ sie ok. 10 — 20 cm ponizej poziomu terenu
otaczajgcego row).

Na podstawie obliczonych wartosci przeptywow charakterystycznych zostat
wykonany model hydrauliczny przy wykorzystaniu programu Hec-Ras v4.1.0.
Uzyskano poziomy wod charakterystycznych, ktére zostaly naniesione na profil
podituzny rozpatrywanego cieku oraz przekroje poprzeczne.

Pozostate rowy (row nr 2, 3, 4, 5), ktére tgczg réw nr 1 z rzekg Dzierzecinkg i
ktore sg bardzo krotkie (max. 100m), posiadajg wyjgtkowg matg zlewnie. Obliczenie
przeptywow charakterystycznych wzorami empirycznymi zostatoby obarczone
duzymi btedami i bytoby niewiarygodne. Réw nr 1 w km 0,720 bardzo sie wyptyca.
Wody ptyngce rowem nr 1, z gérnego jego biegu, znajdujg ujscie do rowéw bocznych
tj. rowu nr 4 i rowu nr 5 i dalej do rzeki Dzierzecinka. Dlatego tez zlewnie oraz
przeptywy obliczeniowe i wypetnienia wodg w korycie, dla rowu nr 1 podzielono w

stosunku 1/3 i 2/3 (odpowiednio dla odcinka gérnego i dolnego).

5. Ustalenia wynikajace z:

5.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Monitor Polski nr 40 z 2011r. poz. 451) zatwierdzonego przez Prezesa Rady
Ministréw dnia 22 lutego 2011r. okreslono, ze teren rozpatrywanego przedsiewziecia
zalicza sie do Scalonej Czesci Wéd Powierzchniowych o numerze DO1502, na
terenie jednolitej czesci wod powierzchniowych o numerze — RW60000456149 —
Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd, zakwalifikowany jako silnie zmieniona
cze$¢ wod. Obszar ten znajduje sie w dorzeczu Przymorza i zaliczany jest do
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie, ktéry wg zatgczniku do Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry, okreslony jest jako
jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW68009 (9 JCWPA).
Obszar jednolitych wéd podziemnych zalicza sie do regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Stan wod podziemnych okreslono jako dobry, zaréwno pod

wzgledem stanu iloSciowego, jak i chemicznego.
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DO1601

DO1602

Rys. 2 Granice SCWP z zaznaczong SCWP D0O1502, na ktdrej zlokalizowany bedzie obiekt nr 7. Manowo

Rys. 3 JCWPd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
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Cele srodowiskowe zatozone w Planie gospodarowania wodami ustalone zostaty
na podstawie Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Gtéwne zatozenia planu
przewidujg przede wszystkim niepogorszenie stanu istniejgcego, a w przypadku gdy
okreslono stan obszaru jako silnie zmieniony lub sztuczny — dotrzymanie warunkéw
odpowiadajgcych dobremu lub powyzej dobremu potencjatowi wod. Zwigzane jest to
réwniez z dotrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
rozpatrywana JCWP zakwalifikowano jako silnie zmienione, a stan oceniono jako zly.
Dla w/w JCWP nie przewidziano derogacji.

Dziatania przewidziane w ramach inwestycji nie pogorszg obecnego stanu JCWP
I stanu JCWPd.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z Planem gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry.
5.2. WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Na podstawie Rozporzgdzenia nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustalone zostaty warunki korzystania z
waod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zapisy zawarte w w/w
Rozporzadzeniu wynikajg z celéw Srodowiskowych ustalonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr40, poz.
451).

Zatozeniami priorytetowymi Rozporzgdzenia sa:

e Zachowanie w korycie lub cieku przeptywu nienaruszalnego,

e Zachowanie ciggtosci morfologicznej cieku,

e Zaspokojenie potrzeb wodnych w regionie wodnym
Zachowanie przeptywu nienaruszalnego w Kkorycie cieku zwigzane jest z
osiggnieciem celow srodowiskowych.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na zadnym z ciekéw, lub jego
odcinkach, ktére zostaty wymienione w zatgcznikach do Rozporzadzenia, jako te, na
ktorych priorytetowe jest zachowanie ciggtosci morfologicznej cieku.
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Budowa zastawek przyczyni sie do nieznacznego podwyzszenia poziomu wod
gruntowych (10 — 20 cm ponizej poziomu terenu, lub maksymalnie do powierzchni
terenu), co zapewni odpowiednie warunki do zachowania siedlisk torfowisk
alkalicznych, a nawet dalszego ich rozwoju. Powyzsze dziatania zgodne sg z §6,
ust.1 pkt.4 w/w Rozporzadzenia dotyczgcym zaspokajania potrzeb wodnych na
zapewnienie wymagan ekosystemow wodnych i od wod zaleznych. Jednoczesnie
inwestycja i jej oddziatywanie na otoczenie nie bedzie kolidowa¢ z innymi
priorytetami zaspokajanie potrzeb wodnych wg Rozdziatu 3 w/w Rozporzgdzenia.
Gtownym celem inwestycji jest ochrona torfowisk alkalicznych, ktére mozna zaliczy¢
do ekosystemow lgdowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych, ktére to
ekosystemy wg §5 pkt. 2 w/w Rozporzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodami powstatymi na skutek korzystania z wéd podziemnych. Zatem wszelkie
dziatania inwestycyjny nie tylko nie bedg szkodzi¢ srodowisku, ale wrecz bedg je
polepszac, tym samym dgzgc do utrzymania, lub nawet polepszenia dobrego stanu
jednolitych wod powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane przedsiewziecie nie przewiduje wprowadzania Sciekow do wdd

podziemnych, co jest zgodne z rozdziatem 4 w/w Rozporzgdzenia.
5.3. PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Brak uchwalonego ,Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym”.
5.4. PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Brak uchwalonego ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”.
5.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Inwestycja nie dotyczy oczyszczania sciekow komunalnych i nie koliduje z

,Krajowym programem oczyszczania $ciekbw komunalnych”.

Informujemy, potwierdzajac art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zmian.), ze projektowany sposob korzystania z wody nie

narusza ustalen ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry’,

JKrajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych”.
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6. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej projektowanej
inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegollnosci na stan tych wéd i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami obszaru dorzecza Odry stan wéd
powierzchniowych dla SCWP DO1502 okreslony jest jako silnie zmieniony nie
zagrozony nieosiggniecia zamierzonych celéw do 2015r.

Dla JCWPd 009 stan obszaru dla wéd podziemnych okreslono jak dobry, nie
zagrozony nieosiggnieciem zamierzonych celow.

Przy ustalaniu celéw s$rodowiskowych w trakcie tworzenia planéw
gospodarowania dla jednolitych czesci wdéd powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w 2zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Ustalajgc cele uwzgledniano takze réznice pomiedzy
naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami wod.

Dla naturalnych czesci wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.

Projektowana budowa zastawek nie wptynie negatywnie na stan wdd
powierzchniowych i podziemnych. Ich konstrukcja przyczyni sie do podniesienia
poziomu wod gruntowych,

Podwyzszenie zwierciadta przyczyni sie do zachowania i rozwoju siedlisk
torfowisk alkalicznych.

Powyzsze dziatania w Zzaden sposob nie spowodujg pogorszenia stanu wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie inwestycji, bedgcej przedmiotem opracowania nie jest zwigzane z
poborem wdd (powierzchniowych ani podziemnych), wprowadzaniem $ciekéw do
wod lub ziemi, substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (do wéd,

ziemi lub urzgdzen kanalizacyjnych).
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7. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii.

Planowany okres przekazania do eksploatacji przedmiotowej inwestycji
uwarunkowany jest czasookresem procedur prowadzonych dla uzyskania
stosownych decyzji niezbednych dla realizacji projektowych robét, a takze zalezy od
mozliwosci finansowych Inwestora. Projektowana budowla wodna, w postaci
zastawki, bedzie bezobstugowa. Ze wzgledu na charakter urzgdzenia wodnego nie

przewiduje sie zatrzymania eksploatacji oraz wystgpienia awarii.

8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd.

Obszar inwestycji w catosci zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000:
Mechowisko Manowo - PLH 320057. Obszar znajduje sie w wojewodztwie
zachodniopomorskim, powiecie koszalinskim, rozcigga sie na powierzchni 55,47 ha.
Obszar obejmuje bardzo dobrze wyksztatcone torfowisko poligeniczne - mechowisko,
potozone w dolinie rzeki Dzierzecinka. Jest to wybitna koncentracja walorow

"naturowych" w jednym, niewielkim obiekcie.
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Rys 4. Obszar Natura 2000 — Mechowisko Manowo, z zaznaczong lokalizacja przedsiewziecia.

W poblizu (odlegtos¢ do obiektéw chronionych podana w nawiasach)
planowanego przedsiewziecia znajdujg sie inne obszary/obiekty pod ochrong (dane

wg - geoserwis.gdos.gov.pl):

Obszary Natura 2000:
e Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 (odlegtos¢ 2,28 km)
e Wigzogdéra PLH320066 (odlegtos¢ 5,26 km)

Rezerwaty przyrody:

e Rezerwat Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Gorskiego - otulina
(odlegtos¢ od otuliny 2,60 km)

e Rezerwat Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Gérskiego (odlegtosc
2,80 km)

Parki Krajobrazowe i Narodowe:

e Brak Parku Krajobrazowego w obszarze inwestycji

e Brak Parku Narodowego w obszarze inwestycji
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Obszary Chronionego Krajobrazu:

e Dolina Radwi (Mostowo — Zegrze) (odlegtosc ok. 3,26 km)

o Koszalinski Pas Nadmorski (odlegtos¢ ok. 3,50 km)

Pomniki Przyrody:

e Pomnik Przyrody: wigz szyputkowy nr 1024 (odlegtos¢ 0,57 km)
e Pomnik Przyrody: dagb szyputkowy nr 1025 (odlegtos¢ 1,26 km)

Dane dot. pomnikow przyrody uzyskane zostaty na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer pomnika
przyrody wg Zatgcznik nr 5 Wykaz istniejgcych pomnikéw przyrody i Zatgcznika nr 12
Wykaz potencjalnych pomnikéw przyrody.

Uzytki ekologiczne:

e Brak Uzytku Ekologicznego w obszarze inwestycji

Powyzsze dane dot. uzytkdéw ekologicznych uzyskane na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer uzytku wg
Zatagcznik nr 6 Wykaz istniejgcych uzytkow ekologicznych i Zatgcznika nr 13 Wykaz

potencjalnych uzytkdw ekologicznych.

9. Zakres wnioskowanych uprawnien
Na podstawie przedstawionego w operacie wodnoprawnym opisu technicznego i

czesci graficznej wnioskuje sie o:

Wydanie dla Klubu Przyrodnikéw, ul. 1 Maja 22, 66 — 200 Swiebodzin, pozwolenia

wodnoprawnego na:
1) Wykonanie urzgdzen wodnych:

a/ zastawki drewnianej (nr 1) na rowie bez nazwy (opisanym na Planie
urzgdzen wodnych, jako row nr 1) w km 0+069:

v" km 0+069 rowu nr 1
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\

NN N N N N N N NN

zastawka wykonana z drewnianej Scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem Scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugosc scianki szczelnej — 7,50m

rzedna korony budowli= 30,20 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,00 (w uktadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w uktadzie lokalnym)
wysokosc¢ pietrzenia h= 0,32m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,4m

wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°07°18™"

E: 16°18°23™

b/ zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 2) na rowie bez nazwy
(opisanym na Planie urzadzen wodnych, jako réw nr 2) w km 0+014:

v
v

<\

SN N N N N N U S N NN

km 0+014 rowu nr 2

prég drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugos$¢ progu z bali drewnianych — 5,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,10 (w uktadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h=0,87m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°07°08""

E: 16°18°14™
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c/ zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 3) na rowie bez nazwy
(opisanym na Planie urzgdzen wodnych, jako row nr 3) w km 0+025:

v
v

<\

SN N N N N N N N VR N

km 0+025 rowu nr 3

prog drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugos$c¢ progu z bali drewnianych — 4,0m

rzedna korony budowli= 30,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,10 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,05 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h=0,27m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 54°07°04™

E: 16°18 11"

d/ zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 4) na rowie bez nazwy
(opisanym na Planie urzadzen wodnych, jako row nr 4) w km 0+025:

v
v

<

NN N N N N N Y VNN

km 0+032 rowu nr 4

prég drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=0,50m

wysokosc¢ przelewu= 0,20m

dtugosc¢ progu z bali drewnianych — 3,5m

rzedna korony budowli= 30,65 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 30,45 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h= 0,07m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m
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v' wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 54°06'55™
E: 16°18'14™

e/ zastawki drewnianej (progu drewnianego) (nr 5) na rowie bez nazwy
(opisanym na Planie urzgdzen wodnych, jako row nr 5) w km 0+022:

v" km 0+022 rowu nr 5

v prég drewniany wykonany z drewnianych bali @ 20cm, stabilizowanych
palisadg z palikow drewnianych @ 10cm od wody dolnej,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

<\

v’ przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1
v’ szerokos¢ przelewu (gérna) B=0,90m
v szeroko$¢ przelewu (dolna) b=0,50m
v' wysokosé przelewu= 0,20m
v dtugos$¢ progu z bali drewnianych — 4,0m
v rzedna korony budowli= 30,60 (w uktadzie lokalnym)
v rzedna dna przelewu= 30,40 (w uktadzie lokalnym)
v' rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 30,42 (w uktadzie lokalnym)
v wysokos¢ pietrzenia h= 0,24m
v zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
v dtugos$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m
v' wspoéirzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 54°06°49™
E: 16°1816

10. Uzgodnieniai decyzje administracyjne.

1. Decyzja Burmistrza Barlinka - znak RGM.VI11.6220.10.2014 - z dnia 29 grudnia
2014 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Uzgodnienie z Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzgadzen
Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddziat w Koszalinie nr EKO-
5012/83/1/14/KW z dnia 31.12.2014r.

11. Wypisy z rejestru gruntow
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