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Scianka szczelna (brusy drewnione
ar. ocm, szer., 20cm, dt. P>
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ZASTAWKA KASKADOWA

Grunt rodzimy/zmineralizowany

tTorf, zmieszany z kamieniami,

faszyna i elementami drewnianymi
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Kleszcze drewniane
szer. 20cm, gr. 5cm O
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Scianka szczelnha (brusy
qr. ocm, szer, 20cm, dt. P
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Palisado z poalikdw drewnianych |
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Kleszcze drewniane
szer., 20cm, gr. ocm
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Pal wsporczy zastrzatu
(kotek drewniony, @ 10-20cm,
cdtugosc 1,o5m)
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Scianka szczelna goérna (brusy
qr. o9cm, szer. 20cm, dt. P>

Palisada z palikdw drewnianych
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p8—-10cm, dt. P>
< Objasnienia:
- zastawka kaskadowa sklada sie ze scianki szczelnej drewnianej (od strony wody goérnej)
| i palisady z palikéw drewnianych (od strony wody dolnej);
— | — — Rpg, Rpd — odpowiednio rzedna przelewu Scianki szczelnej od wody gdrnej i palisady z
i palikéw drewnianych od wody dolnej (réznica w rzednych wynosi 10cm);
Szczeg6t Al — Rkg, Rkd — rzedna korony scianki szczelnej (od wody gérnej) i palisady z palikw
: drewnianych (od wody dolnej);
! Rkd — L - szerokos¢ zastawki (taka sama dla scianki szczelnej i palisady);
 Bpd TTT T TR TN NN — P — wysokos¢ zastawki (taka sama dla $cianki szczelnej i palisady);
— H — wysokos¢ pigtrzenia dla zastawki kaskadowej;
L [ — WG - zwierciadto wody gornej;

WD - zwierciadto wody dolnej;

odlegios¢ miedzy $ciankg szczelng a palisadq, liczona w osiach, wynosi A;

kleszcze drewniane nalezy fqczy¢ ze sobq za pomocq Srub ocynkowanych;

po wykonaniu (zabiciu) $cianki szczelnej nalezy wyciqt przelew w ksztatcie trapezu o
wymiarach 50x90cm, wysokosci 20cm i nachyleniu scianek 1:1;

po wykonaniu palisady nalezy wyciq¢ przelew w ksztalcie trapezu o wymiarach
50x90cm, wysokosci 20cm i nachyleniu scianek 1:1;

zastrzal nalezy montowa¢ do kleszczy oraz do pala wsporczego za pomocq $rub lub
gwozdzi ocynkowanych;

brusy nalezy wykona¢ z frezem (np. piéro—wpust);

brusy wykona¢ z drewna debowego;

ZESTAWIENIE WYMIAROW POSZCZEGOLNYCH ZASTAWEK
L|H|A|P de|de|Rpg|ng
[m] [mn.p.m]
ZASTAWKA 1
7,50 | 0,32 | 1,40 | 3,00 | 29,90 | 30,10 | 30,00 | 30,2¢
ZASTAWKA 2
5,00 | 087 | 1,00 | 2,00 | 30,00 | 30,20 | 30,10 | 30,3
ZASTAWKA 3
4,00 | 0,27 | 1,00 | 1,50 | 30,00 | 30,20 | 30,10 | 30,3¢
ZASTAWKA 4
3,50 | 0,07 | 1,00 | 1,20 | 30,35 | 30,55 | 30,45 | 30,65
ZASTAWKA 5
4,00 | 024 | 1,00 | 1,80 | 30,30 | 30,50 | 30,40 | 30,6¢
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