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Wroctaw; ...

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdozniejszymi

zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym
krajobrazie Polski pétnocnej "
— Czes¢é Il Obiekt 7. Manowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczec)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-60/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawoedowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpoZn.zm.), art.12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 4 maja 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 68/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane - do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie okreslonym nizej.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze de 1.000 m® oraz:

1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci kondygnacii
do 4,8m;

2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednic na stabilnym gruncie
nosnym;

3) przy rozpietosci elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;

4) niezawierajgcego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;

5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploataciji gorniczej.

Wyzej wymienione ograniczenia - zgodnie z § 17 ust. 3 - nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki
wadnej i melioracji wodnych.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 4
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotoéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
kenstrukeyjne-budowlanej do projektowania w ograniczonym zakresie.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLN()&‘ va‘ A (l)()éu;b()\#:‘.
1ZBA INZINIEROW BUDOWNICTWA
Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Aleksander Wyskiel
Ul. Grojecka 15A
53-118 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| & B A
INZYNIEROW

2014-12-30
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...................

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Grzegorz Aleksander Wyskiel
NAZWISKD TOAOWE vusnniam s s s aws

miejsce ZamiesZkania -t s s st

jest czlonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOSIISI0071!07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2016-01-31

od drilg . i 2015'02'01

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkow”
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.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Projekt LIFE11 NAT/PL/423 pt.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej” zaktada zahamowanie procesu
degradacji oraz poprawe lub zachowanie wiasciwego stanu torfowisk alkalicznych
(siedlisko Natura 2000 — gérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak i
turzycowisk, kod 7230) Polski poétnocnej w 29 obszarach Natura 2000 w 6
wojewddztwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim,
warminsko-mazurskim i podlaskim. Projekt wspétfinansowany jest ze Srodkow
instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, prowadzony przez Klub Przyrodnikow, w partnerstwie z
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Srodowiska w Gdansku i Olsztynie (wiecej o
projekcie na stronie www.alkfens.kp.org.pl).

Rozpatrywany obiekt nr 7 Manowo zlokalizowany jest w wojewodztwie
zachodniopomorskim, powiecie koszalinski, gminie Manowo, w sgsiedztwie cieku
zlewniowego — Dzierzecinka.

Planowany zakres inwestycji polega¢ bedzie na stworzeniu retencji korytowej i
glebowej na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odptywu wéd z rowow
melioracyjnych, odwadniajgcych — oraz podniesienie zwierciadta wod gruntowych
(retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 — 15 cm
ponizej poziomu gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwaniajgcych
progéw/zastawek drewnianych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wystepujace na rozpatrywanym obszarze urzadzenia melioracyjne w postaci
rowow otwartych — odwadniajgcych, powodujg nadmierne osuszanie terenu i
obnizenie poziomu wod gruntowych, co stanowi niekorzystne warunki do
utrzymywania sie torfowisk.

Istniejagce rowy po stronie zachodniej dziatki nr 33/1 majg ujscie do cieku
Dzierzecinka.

Lokalizacja urzadzen wodnych bedzie oddziatywa¢ na kompleks torfowiskowy
ztozony gtéwnie =z torfowisk alkalicznych (taczna powierzchni ptatéw z
charakterystyczng roslinnoscig — ok. 5 ha) i przejsciowych. Kompleks ten stanowi
jedno z najcenniejszych torfowisk alkalicznych na terenie wojewoddztwa
zachodniopomorskiego.

2.2.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
koszalinskim, na terenie gminy Manowo, w obrebie ewidencyjnym: 0065 Manowo, nr
dziatki: 33/1.

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 8
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Wiascicielem w/w dziatek wg Wykazu wiascicieli i wiadajacych sa:

1/1 wl - Skarb Panstwa
33/1 | 1/1 zd - Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy
Panstwowe - Nadle$nictwo Manowo

Kopie Wykazu wiascicieli i wiadajgcych uzyskane w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie zatgczono na korcu
projektu.

Dla w/w dziatki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
gminy Manowo.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.USTALENIA OGOLNE

Ogdlne zatozenia projektowe przewidujg nawodnienie i state podniesienie
poziomu wod gruntowych na terenie torfowiska przy wykorzystaniu istniejacej sieci
rowow melioracyjnych. Rowy odwadniajace nalezy zamkngé by uniemozliwi¢
drenowanie, odwadnianie terenu. Uniemozliwienie odptywu wody mozna zrealizowac¢
np. przez budowe niewielkich urzadzen pietrzacych w rowie. Proponuje sie budowe
progow/zastawek wytgcznie z materiatdbw pochodzenia naturalnego jak: deski
debowe, bale i paliki drewniane, kamien polny, grunt rodzimy. Konstrukcja z
materiatow naturalnych pozwoli na wtopienie budowli w srodowisko naturalne oraz
wraz z biegiem czasu na jej samoistny rozkfad. Wysokos¢ pietrzenia na urzadzeniu
pietrzacym bedzie nie wyzsza niz 1 metr.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo — wodnych
oraz ilosci wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe
progu/zastawki. W zatozeniu budowle nie mogg pietrzy¢ wody w taki sposob by
stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewlasciwe z perspektywy
ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowacé sie ok. 10 — 20 cm ponizej
poziomu gruntu wzglednie max réwno z poziomem gruntu.

3.2. PROJEKTOWANE BUDOWLE | URZADZENIA WODNE

Projektowane urzadzenia pietrzace przewidziano w formie prostych,
bezobstugowych budowli, stale pietrzacych wode. Urzadzenie pietrzace
wykonano jako: zastawke podwodjng (kaskadowg) z recznie zabitej Scianki
szczelnej, drewnianej, z drewna debowego i palisady z palikbw drewnianych oraz

wypetnieniem ziemnym pomiedzy pietrzeniami.

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 9
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a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na rowie nr 1:

v
v

v

<

AN NN N Y NN

D NN NI N N NN

km 0+069 rowu nr 1,

od strony wody gornej zastawka wykonana ze $cianki szczelnej,
drewnianej, zabijanej prostopadle do osi rowu,

od strony wody dolnej zastawka wykonana z palisady z palikow
drewnianych,

przestrzen pomiedzy sciankg szczelng a palisadg wypetniona gruntem
rodzimym zmieszanym z kamieniami i elementami drewnianymi
pozostatymi po budowie,

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia,
wysokosc pietrzenia h=0,32m

wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek Scianki szczelnej):
N: 54°07°18™"

E: 16°18°23"

Scianka szczelna:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu= 0,20m

dtugos¢ Scianki szczelnej = 7,50m

rzedna korony Scianki szczelnej (Rkg) = 30,20 m (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu $Scianki szczelnej (Rpg), NPP = 30,00 m (w
uktadzie lokalnym)

Palisada:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu= 0,20m

dtugos$c¢ palisady = 7,50m

rzedna korony palisady (Rkd) = 30,10 m (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu palisady (Rpd) = 29,90 m (w uktadzie lokalnym)

b/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 2) na rowie nr 2:

km 0+014 rowu nr 2,

od strony wody gornej zastawka wykonana ze $cianki szczelnej,
drewnianej, zabijanej prostopadle do osi rowu,

od strony wody dolnej zastawka wykonana z palisady z palikow
drewnianych,

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 10
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v przestrzen pomiedzy $ciankg szczelng a palisadg wypetniona gruntem
rodzimym zmieszanym z kamieniami i elementami drewnianymi
pozostatymi po budowie,

v’ zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia,

v' wysoko$¢ pietrzenia h=0,87m

v wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek $cianki szczelnej):
N: 54°07°08™"
E: 16°18'14"
Scianka szczelna:

v przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

v szerokos$¢ przelewu (goérna) = 0,90m

v’ szerokos¢ przelewu (dolna) = 0,50m

v' wysokos¢ przelewu = 0,20m

v dlugos¢ scianki szczelnej = 5,00m

v rzedna korony $cianki szczelnej (Rkg) = 30,30 m (w uktadzie lokalnym)

v' rzedna dna przelewu $cianki szczelnej (Rpg), NPP = 30,10 m (w
uktadzie lokalnym)
Palisada:

v przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

v szerokos$¢ przelewu (goérna) = 0,90m

v’ szerokos¢ przelewu (dolna) = 0,50m

v' wysokos¢ przelewu = 0,20m

v dlugos¢ palisady = 5,00m

v rzedna korony palisady (Rkd) = 30,20 m (w uktadzie lokalnym)

v rzedna dna przelewu palisady (Rpd) = 30,00 m (w uktadzie lokalnym)

c/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 3) na rowie nr 3:

<

km 0+025 rowu nr 3,

od strony wody gornej zastawka wykonana ze $cianki szczelnej,
drewnianej, zabijanej prostopadle do osi rowu,

od strony wody dolnej zastawka wykonana z palisady z palikow
drewnianych,

przestrzen pomiedzy sciankg szczelng a palisadg wypetniona gruntem
rodzimym zmieszanym z kamieniami i elementami drewnianymi
pozostatymi po budowie,

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia,
wysokos$¢ pietrzenia h= 0,27m

wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek Scianki szczelnej):
N: 54°07°04™"

E: 16°18 11"

WTU Sp. z o.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 11
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Scianka szczelna:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

dtugos¢ scianki szczelnej = 4,00m

rzedna korony sScianki szczelnej (Rkg) = 30,30 m (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu $cianki szczelnej (Rpg), NPP = 30,10 m (w
uktadzie lokalnym)

Palisada:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc¢ przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

dtugos$c¢ palisady = 4,00m

rzedna korony palisady (Rkd) = 30,20 m (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu palisady (Rpd) = 30,00 m (w uktadzie lokalnym)

d/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 4) na rowie nr 4:

<

AN NI N NN

km 0+032 rowu nr 4,

od strony wody gornej zastawka wykonana ze $cianki szczelnej,
drewnianej, zabijanej prostopadle do osi rowu,

od strony wody dolnej zastawka wykonana z palisady z palikow
drewnianych,

przestrzen pomiedzy sciankg szczelng a palisadg wypetniona gruntem
rodzimym zmieszanym z kamieniami i elementami drewnianymi
pozostatymi po budowie,

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia,
wysokosc pietrzenia h=0,07m

wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek Scianki szczelnej):
N: 54°06°55™

E: 16°18™14™

Scianka szczelna:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

dtugos¢ Scianki szczelnej = 3,50m

rzedna korony $cianki szczelnej (Rkg) = 30,65 m (w ukfadzie lokalnym)
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v' rzedna dna przelewu $cianki szczelnej (Rpg), NPP = 30,45 m (w
uktadzie lokalnym)

Palisada:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

dtugos$c¢ palisady = 3,50m

rzedna korony palisady (Rkd) = 30,55 m (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu palisady (Rpd) = 30,35 m (w uktadzie lokalnym)

AN NN N Y NN

e/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 5) na rowie nr 5:

v" km 0+022 rowu nr 5,

v od strony wody gornej zastawka wykonana ze $cianki szczelnej,
drewnianej, zabijanej prostopadle do osi rowu,

v’ od strony wody dolnej zastawka wykonana z palisady z palikéw
drewnianych,

v przestrzen pomiedzy $ciankg szczelng a palisadg wypetniona gruntem
rodzimym zmieszanym z kamieniami i elementami drewnianymi
pozostatymi po budowie,

v zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulaciji pietrzenia,

wysokos$¢ pietrzenia h= 0,24m

v wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek $cianki szczelnej):
N: 54°06°49"

E: 16°18'16™

<

Scianka szczelna:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

dtugos¢ Scianki szczelnej = 4,00m

rzedna korony $cianki szczelnej (Rkg) = 30,60 m (w ukfadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu $Scianki szczelnej (Rpg), NPP = 30,40 m (w
uktadzie lokalnym)

D NN NI N N NN

Palisada:

przelew o przekroju w ksztafcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) = 0,90m

szerokosc przelewu (dolna) = 0,50m

wysokos¢ przelewu = 0,20m

AN NI NERN
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v dlugos¢ palisady = 4,00m
v" rzedna korony palisady (Rkd) = 30,50 m (w uktadzie lokalnym)
v rzedna dna przelewu palisady (Rpd) = 30,30 m (w uktadzie lokalnym)

4. Warunki wykonania robét

e Prace prowadzi¢ przy niskich stanach wod. W okresie gdy moze nastgpi¢ nagte
wezbranie wody w cieku nalezy prace budowlane wstrzymac i poczekaé do
momentu odptywu wod powodziowych,

e Ze wzgledu na rodzaj rob6t budowlanych — gtéwnie prace reczne — nie przewiduje
sie utworzenia placu zaplecza budowy oraz placu sktadowania materiatow
(wykorzystanie materiatbw naturalnych dostepnych na miejscu, np. kamien,
drewno, grunt rodzimy),

e W ramach drég technologicznych przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych drog
utwardzanych lokalnych i drég lesnych. W przypadku braku drogi, wytyczone
zostang trasy piesze, w celu minimalizacji ingerencji w sSrodowisko,

e Przestrzegaé¢ termindéw dopuszczalnych do prowadzenia prac budowlanych w
korycie, ze wzgledu na wystepujace w nim gatunki flory i fauny, wg wytycznych
Srodowiskowo-przyrodniczych ,

e W trakcie wykonywania robot zapewni¢ nadzér specjalistow przyrodnikéw
zgodnie z wymogami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Prace budowlane zostang wykonane gtéwnie recznie, tym samym zmniejszajgc
iloé¢ i rodzaj urzadzen mechanicznych i pojazdéw kotowych przemieszczajgcych
sie w zwigzku z budowg po okolicznych terenach.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5. Informacje wynikajace z Prawa budowlanego oraz z
przepisow szczegolnych

5.1.INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14 oraz art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) stwierdzamy, ze dla w/w inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

5.2.INFORMACJE DOTYCZACE MPZP LUB WARUNKOW ZABUDOWY

Dla dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja, brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Manowo.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80 poz 717 z pdzniejszymi zmianami),
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stwierdzamy, ze dla w/w inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.

5.3.INFORMACJE WYNIKAJACE Z PRAWA WODNEGO

Uzyskano decyzje pozwolenie wodnoprawne nr OSN.6341.08.2015.DT z dnia
16.03.2015r. Starosty Koszalinskiego na wykonanie urzadzen wodnych.

Teren, na ktorym planowane sg roboty budowlane, nie jest na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig wg definicji z art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo
wodne.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 86, poz. 579) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie: §2 ,Przepiséw
rozporzadzenia nie stosuje sie do budowli morskich i urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych” oraz Zat. 2 - Klasyfikacja gtownych budowli hydrotechnicznych,
objasnienia pkt. 5 ,Budowle pietrzace o wysokosci pietrzenia nie przekraczajacej 2,0
m i gromadzace wode w ilosci ponizej 0,2 min m® nie podlegajg klasyfikacji wg
niniejszego zatgcznika pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie zagraza terenom
zabudowanym”.

5.4.INFORMACJE DOTYCZACE ZABYTKOW

Zgodnie z informacjag Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, pismo nr
ZArch.K.5152.123.2015.MJ z dnia 06.03.2015r. ,Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow w Szczecinie uprzejmie informuje, Ze projektowane budowle
wodne zlokalizowane sg poza terenem zewidencjonowanych  stanowisk
archeologicznych oraz poza innymi obszarami objetymi ochrong konserwatorskg. W
zwigzKku z powyzszym, nie wnosi sie uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.”

5.5.INFORMACJE DOTYCZACE TERENOW GORNICZYCH
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami terenu gorniczego.
5.6.INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar inwestycji w catosci zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000:
Mechowisko Manowo — PLH 320057. Obszar znajduje sie w wojewddztwie
zachodniopomorskim, powiecie koszalifskim, rozcigga sie na powierzchni 55,47 ha.
Obszar obejmuje bardzo dobrze wyksztatcone torfowisko poligeniczne - mechowisko,
potozone w dolinie rzeki Dzierzecinka. Jest to wybitna koncentracja walorow
"naturowych" w jednym, niewielkim obiekcie.
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Obszar Natura 2000 — Mechowisko Manowo, z zaznaczong lokalizacjg przedsiewziecia.

W  poblizu (odlegto$¢ do obiektow chronionych podana w nawiasach)
planowanego przedsiewziecia znajdujg sie inne obszary/obiekty pod ochrong (dane
wg - geoserwis.gdos.gov.pl):

Obszary Natura 2000:
¢ Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 (odlegtos¢ 2,28 km)
e Wigzogora PLH320066 (odlegtos¢ 5,26 km)

Rezerwaty przyrody:
e Rezerwat Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Goérskiego - otulina
(odlegto$¢ od otuliny 2,60 km)
e Rezerwat Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Gorskiego (odlegtosc
2,80 km)

Parki Krajobrazowe i Narodowe:
e Brak Parku Krajobrazowego w obszarze inwestyciji
e Brak Parku Narodowego w obszarze inwestyciji

Obszary Chronionego Krajobrazu:
¢ Dolina Radwi (Mostowo — Zegrze) (odlegtos¢ ok. 3,26 km)
o Koszalinski Pas Nadmorski (odlegto$¢ ok. 3,50 km)

Pomniki Przyrody:
e Pomnik Przyrody: wigz szyputkowy nr 1024 (odlegtos¢ 0,57 km)
e Pomnik Przyrody: dab szyputkowy nr 1025 (odlegtos¢ 1,26 km)
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Dane dot. pomnikéw przyrody uzyskane zostaty na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewodztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer pomnika
przyrody wg Zatacznik nr 5 Wykaz istniejacych pomnikéw przyrody i Zatagcznika nr 12
Wykaz potencjalnych pomnikéw przyrody.

Uzytki ekologiczne:
e Brak Uzytku Ekologicznego w obszarze inwestyciji

Powyzsze dane dot. uzytkdéw ekologicznych uzyskane na podstawie ,Waloryzacja
Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer uzytku wg
Zatgcznik nr 6 Wykaz istniejgcych uzytkdw ekologicznych i Zatgcznika nr 13 Wykaz
potencjalnych uzytkow ekologicznych.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach nr RGM.VI11.6220.10.14 z dnia 29.12.2014r. Burmistrza Barlinka
oraz postanowienie nr RGM.VI1.6220.10.14 z dnia 05.02.2015r. Burmistrza Barlinka
prostujgca omytki i btedy pisarskie.

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), zgtoszono planowane dziatania w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem pn.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
mtodoglacjalnym krajobrazie Polski pdinocnej”. RDOS w Szczecinie nie wnidst
sprzeciwu.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ wq wytycznych zawartych w w/w
opiniach, uzgodnieniach i decyzjach.
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IIl. OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

1. Decyzja Burmistrza Barlinka - znak RGM.VI1.6220.10.2014 - z dnia 29 grudnia
2014 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Postanowienie Burmistrza Barlinka nr RGM.VII.6220.10.14 2z dnia
05.02.2015r. prostujgca omytki i btedy pisarskie w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

3. Decyzja Starosty Koszalinskiego nr OSN.6341.08.2015.DT z dnia
16.03.2015r. pozwolenie wodnoprawne.

4. Uzgodnienie z Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddziat w Koszalinie
nr EKO-5012/83/1/14/KW z dnia 31.12.2014r.

5. Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie nr Z.Arch.5152.123.2015.MJ z dnia 06.03.2015r.

6. Uzgodnienie z Nadlesnictwem Manowo nr ZG.721.2.2015 z dnia 27.01.2015r.

7. Zgtoszenie planowanych dziatan do RDOS w Szczecinie na podstawie art.118
ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, pismo nr W15/01/2015 z dnia
20.01.2015r.
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. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW
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