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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Pozycje kosztory-
sowe

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 31 "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodo-

glacjalnym krajobrazie Polski północnej "
 - Część II, Obiekt 5. Stara Korytnica

1.1 1 - 31 Zastawka  drewniana :   Z1;Z2;Z3:Z4:Z5 - szt. 5 
1.1.1 1 - 7 Roboty ziemne 
1.1.2 8 - 19 Roboty konstrukcyjne : zastawka  drewniana : Z-5,

typ"B" szt.1
1.1.3 20 - 31 Roboty konstrukcyjne : zastawka  drewniana : Z1;

Z2; Z3; Z4, typ"A" szt.4.
RAZEM

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej "
 - Część II, Obiekt  5. Stara Korytnica
1 4524400

0-9
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski pół-
nocnej "
 - Część II, Obiekt 5. Stara Korytnica

1.1 4524720
0-2

Zastawka  drewniana :   Z1;Z2;Z3:Z4:Z5 - szt. 5 

1.1.1 4511120
0-0

Roboty ziemne 

1
d.1.1.1

KNR 2-
01 0310-
02 z.sz.
2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do
1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoĪeniem urobku na odkład (kat. grun-
tu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.

m3

5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00

2
d.1.1.1

KNR 2-
01 0501-
01

Ręczne zasypywanie wykopów, wyrw, naprawa podłoĪa  w
gruncie kat.I-III .

m3

5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1.1.1

KNR 2-
01 0506-
01

Plantowanie skarp i dna wykopów  w gruntach kat. I-III-roboty
porządkowe

m2

3*5 m2 15.00
RAZEM 15.00

4
d.1.1.1

KW 02 żrodze ziemne m3

3*5 m3 15.00
RAZEM 15.00

5
d.1.1.1

KW 01 Pompowanie technologiczne wody. szt.
bud.

5.00 szt.
bud.

5.00

RAZEM 5.00
6
d.1.1.1

KNR 2-
01 0617-
01

Rurociągi tymczasowe z rur PVC dn 160  ( z kosztami zakupu) m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

7
d.1.1.1

KNR 2-
01 0617-
01

Rurociągi tymczasowe z rur PVC dn 160 na podporach drew-
nianych ( bez zakupu )

m

4*7 m 28.00
RAZEM 28.00

1.1.2 4524720
0-2

Roboty konstrukcyjne : zastawka  drewniana : Z-5, typ"B" szt.1

8
d.1.1.2

KNR 2-
11 0301-
04
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego -
drewno dębowe-pale kierujące fi 20, dł. 3 m

m3

3.14*0.1*0.1*6*3 m3 0.57
RAZEM 0.57

9
d.1.1.2

KNR 2-
11 0301-
06
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - drewno
dębowe (brusy)  - drewno dębowe- gr.8 cm, szer.0.15m,
dł.2.5m, szer.7.5 m (Ğcianka szczelna) z wyk.w ryglu szczeliny
migracyjnej

m3

0.08*2.5*7.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.1.1.2

KNR 2-
11 0301-
02
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno
dębowe-kleszcze drewniane, szer. 14 cm, gr. 10 cm, dł. 7.5m

m3

0.14*0.1*7.5*4 m3 0.42
RAZEM 0.42

11
d.1.1.2

KNR 2-
11 0521-
07

Wykonanie palisady przy Ğrednicy kołków  10 cm, dł.1.5 m w
gruncie kat. III

m

2+3.5+4+4.5+5+5.5 m 24.50
RAZEM 24.50

12
d.1.1.2

KNR 2-
11 0301-
04
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego -
drewno dębowe-bale fi 20 cm  -umocnienie dna basenów

m3

0.1*0.1*3.14*3*(2+2+3+3.5+4+4.5) m3 1.79
RAZEM 1.79

13
d.1.1.2

KNR 2-
11 1102-
03

Transport lądowy drewna dębowego na odległoĞć do 0.5 km
(załadunek i wyładunek ręczny)

m3

(0.57+1.5+0.42+1.79)*1.05 m3 4.49
RAZEM 4.49

14
d.1.1.2

KNR 2-
11 1102-
03

Transport lądowy drewna dębowego- dodatek za kaĪde dalsze
0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

m3

(0.57+1.5+0.42+1.79)*1.05 m3 4.49
RAZEM 4.49

15
d.1.1.2

KNP1 01
0102-
01.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego na odl. do 10 m m3

4.49 m3 4.49
RAZEM 4.49

16
d.1.1.2

KNP1 01
0102-
03.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego - dodatek za kaĪde
dalsze 10 m
KrotnoĞć = 19

m3

4.49 m3 4.49
RAZEM 4.49

17
d.1.1.2

KNR 2-
11 1102-
06

Transport lądowy kołków drewnianych o Ğr. 10 cm na odległoĞć
do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

szt

319.00 szt 319.00
RAZEM 319.00

18
d.1.1.2

KNR 2-
11 1102-
06

Transport lądowy kołków drewnianych o Ğr. 10 cm - dodatek za
kaĪde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

szt

319.00 szt 319.00
RAZEM 319.00

19
d.1.1.2

KNP 13
0902-
01+02/6
x19

Ręczne przenoszenie kołków Ğr. 10 cm, dł.1,5 m na odl. do
200 m

1000
szt

(24.5*13)/1000 1000
szt

0.319

RAZEM 0.319
1.1.3 4524720

0-2
Roboty konstrukcyjne : zastawka  drewniana : Z1; Z2; Z3; Z4, typ"A" szt.4.

20
d.1.1.3

KNR 2-
11 0301-
04
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego -
drewno dębowe-pale kierujące fi 20 cm

m3

3.14*0.1*0.1*(2.5+3+3.5+3.5)*6 m3 2.36
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2.36
21
d.1.1.3

KNR 2-
11 0301-
06
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków - drewno
dębowe (brusy)  - drewno dębowe- gr.8 cm,szer.0.15m, (Ğcian-
ka szczelna) z wyk.w ryglu szczeliny migracyjnej

m3

(0.08*2*6)+(0.08*2.5*8.5)+(0.08*3*8.5)+(0.08*3*8.5) m3 6.74
RAZEM 6.74

22
d.1.1.3

KNR 2-
11 0301-
02
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno
dębowe-kleszcze drewniane, szer. 14 cm, gr. 10 cmŚ
Z-1 dł.6m
Z-2 dł.8,5m
Z-3 dł.8,5m
Z-4 dł.8,5 m

m3

0.14*0.1*(6+8.5+8.5+8.5)*4 m3 1.76
RAZEM 1.76

23
d.1.1.3

KNR 2-
11 0524-
07

Wbijanie kołków i słupków oporowych o Ğr. 10 cm o dł.1 50 m,
grunt kat. III

szt.

(2+3.5+3.5+3.5)/0.5+4 szt. 29.00
RAZEM 29.00

24
d.1.1.3

KNR 2-
11 0301-
07
z.sz.3.4. 

Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - drewno dębowe-
próg z bali fi 20 cm
Z-1 dł.2m
Z-2 dł.3,5m
Z-3 dł.3,5m
Z-4 dł.3,5 m

m3

(3.14*0.1*0.1*1/0.2*2*2)+(3.14*0.1*0.1*2/0.2*2*3.5*3) m3 7.22
RAZEM 7.22

25
d.1.1.3

KNR 2-
11 1102-
03

Transport lądowy drewna dębowego na odległoĞć do 0.5 km
(załadunek i wyładunek ręczny)

m3

(2.36+6.74+1.76+7.22)*1.05 m3 18.98
RAZEM 18.98

26
d.1.1.3

KNR 2-
11 1102-
03

Transport lądowy drewna dębowego- dodatek za kaĪde dalsze
0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

m3

(2.36+6.74+1.76+7.22)*1.05 m3 18.98
RAZEM 18.98

27
d.1.1.3

KNP1 01
0102-
01.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego na odl. do 10 m m3

18.98 m3 18.98
RAZEM 18.98

28
d.1.1.3

KNP1 01
0102-
03.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego - dodatek za kaĪde
dalsze 10 m
KrotnoĞć = 19

m3

18.89 m3 18.89
RAZEM 18.89

29
d.1.1.3

KNR 2-
11 1102-
06

Transport lądowy kołków drewnianych o Ğr. 10 cm na odległoĞć
do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

szt

32.00 szt 32.00
RAZEM 32.00

30
d.1.1.3

KNR 2-
11 1102-
06

Transport lądowy kołków drewnianych o Ğr. 10 cm - dodatek za
kaĪde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)

szt

32.00 szt 32.00
RAZEM 32.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.1.1.3

KNP 13
0902-
01+02/6
x19

Ręczne przenoszenie kołków Ğr.10cm, dł.1,5 m na odl. do 200
m

1000
szt

32/1000 1000
szt

0.032

RAZEM 0.032
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