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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie
pozwolenia
Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Klub Przyrodnikow,
ul. 1 Maja 22, 66 — 200 Swiebodzin.

2. Wyszczegdlnienie

2.1.CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Projekt LIFE11 NAT/PL/423 pt.: ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w
miodoglacjalnym krajobrazie Polski poétnocnej” zaktada zahamowanie procesu
degradacji oraz poprawe lub zachowanie wiasciwego stanu torfowisk alkalicznych
(siedlisko Natura 2000 — gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak i
turzycowisk, kod 7230) Polski poétnocnej w 29 obszarach Natura 2000 w 6
wojewodztwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim,
warminsko-mazurskim i podlaskim. Projekt wspotfinansowany jest ze Srodkdéw
instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, prowadzony przez Klub Przyrodnikbw, w partnerstwie z
Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Srodowiska w Gdansku i Olsztynie (wiecej o
projekcie na stronie www.alkfens.kp.org.pl).

Rozpatrywany obiekt nr 5 Stara Korytnica zlokalizowany jest w wojewodztwie
zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gminie Kalisz Pomorski, na rzece Zgnilec.

Planowany zakres zamierzonego korzystania z wod polegac bedzie na
stworzeniu retencji korytowej i glebowej na analizowanych odcinkach tj. zmniejszenie
odptywu wod z cieku — oraz podniesienie zwierciadta wdd gruntowych (retencja
glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 — 20 cm ponizej
poziomu gruntu poprzez wybudowanie na cieku Zgnilec pieciu progéw drewnianych

w formie zastawki z drewnianej Scianki szczelnej.
2.2.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

NIE DOTYCZY

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007 r.

Nr 86, poz. 579 ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie: §720.2. Budowle pigtrzgce
0 wysokoSci pietrzenia nizszej niz 2,0m i pojemnoSci zbiornika mniejszej od 0,2 min

m3 nie muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.

2.3.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD.

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim,
na terenie gminy Kalisz Pomorski w obrebie ewidencyjnym: 0090 Stara Korytnica, nr
dziatki: 169/1, 170/1, 187/1, 212/8.

Wiascicielem w/w dziatek wg Wykazu wiascicieli i wladajacych sa:

169/1 1/1 wl - Skarb Paristwa
0090 170/1 1/1 zd - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe -
Stara 187/1 Nadlesnictwo Kalisz Pomorski
Korytnica 212/8 1/1 wl - Skarb Paristwa
1/1 za - Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzagdzern Wodnych

Budowle pietrzgce bedg wykonane na cieku Zgnilec (dz. nr 212/8).

Kopie Wykazu wiascicieli i wtadajgcych uzyskane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Drawsku Pomorskim zatgczono na

konhcu operatu.

Dla w/w dziatki brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

gminy Kalisz Pomorski.

2.4. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB

TRZECICH:
Do obowigzkoéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia nalezy:

e Dokonanie uregulowan prawnych w zakresie wtasnosci lub wykupu terenu pod
projektowane obiekty i urzgdzenia;

e Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na budowe projektowanych budowili;

e Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaC prawo dysponowania
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Wersja
Operat wodnoprawny: 1
WTU "Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym krajobrazie i
u Polski pdtnocnej " — Czes¢ Il Obiekt 5. Stara Korytnica Nr projektu
06/14/05/13

gruntem na cele budowlane;

e Protokolarne przekazanie terenu wraz 2z geodezyjng dokumentacjg

powykonawczg dla ZZMiUW Terenowy Oddziat w Drawsku Pomorskim;

e Powiadomienie zainteresowane instytucje i o0soby prywatne o terminie

rozpoczecia i planowanym zakonczeniu robaot;

e Wykonanie obiektow i prac zgodnie z operatem wodnoprawnym i projektem
budowlanym,;

o Przywrdcenie terenu czasowo zajetego w obrebie robét do stanu pierwotnego ku
zadowoleniu jego wtascicieli oraz wyptacenie stosownych odszkodowan

oszacowanych przez rzeczoznawce z tytutu ewentualnych szkod;

3. Opis urzadzenia wodnego oraz sposob korzystania z wéd

3.1.ISTNIEJACE URZADZENIA WODNE

Teren inwestycji potozony jest w ramach kompleksu czterech torfowisk o réznym
stanie zachowania w dolinie rzeki Korytnicy i Zgnilec, w otoczeniu drzewostanow
borowych lub ekstensywnie uzytkowanych terenach rolniczych. Cenne fragmenty
przyrodnicze (torfowiska) potozone sg najczesciej na krawedziach doliny, w
miejscach wyptywu wod podziemnych.

Wystepujgce na rozpatrywanym obszarze urzgdzenia melioracyjne w postaci
rowow odwadniajgcych wpadajgcych do cieku Zgnilec oraz sam ciek Zgnilec
powodujg nadmierne osuszanie terenu i obnizenie poziomu wod gruntowych, co
stanowi niekorzystne warunki do utrzymywania sie torfowisk.

Ciek Zgnilec ma ujscie do cieku Korytnica.
3.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA WODNE ORAZ SPOSOB KORZYSTANIA Z WOD

USTALENIA OGOLNE

Ogolne zatozenia projektowe przewiduja nawodnienie i state podniesienie
poziomu woéd gruntowych na terenie torfowiska przy wykorzystaniu istniejgcej sieci
rowow melioracyjnych i ciekow naturalnych. Rowy odwadniajgce nalezy zamkng¢ by
uniemozliwi¢ drenowanie, odwadnianie terenu. Uniemozliwienie odptywu wody

mozna zrealizowa¢ np. przez budowe niewielkich urzgdzen pietrzgcych w rowie lub
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cieku. Proponuje sie budowe zastawek wytgcznie z materiatdbw pochodzenia
naturalnego jak: deski debowe, bale i paliki drewniane, faszyna, kamien polny, grunt
rodzimy. Konstrukcja z materiatdbw naturalnych pozwoli na wtopienie budowli w
Ssrodowisko naturalne oraz wraz z biegiem czasu na jej samoistny rozktad. Wysokos¢
pietrzenia na urzgdzeniu pietrzgcym bedzie nie wyzsza niz 1 metr.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo — wodnych
oraz ilosci wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe zastawki.
W zatozeniu budowle nie mogg pietrzy¢ wody w taki sposob by stagnowata ona stale
ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewtasciwe z perspektywy ochrony
siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 20 cm ponizej poziomu
gruntu wzglednie max réwno z poziomem gruntu. Nie bedzie zatem dochodzito do

zalania wodg terenu przylegtego do obiektu.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Projektowane urzgdzenia pietrzgce przewidziano w formie prostych,
bezobstugowych budowli stale pietrzgcych wode, wykonanych jako: recznie zabite

Scianki drewniane wzmocnione od strony dolnej kaskadg z okraglakow w palisadzie.

a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na cieku Zgnilec w km 2+503:

v" km 2+503 cieku Zgnilec

v zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ Scianki szczelnej — 6,0m

rzedna korony budowli= 84,30 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 84,15 (w ukfadzie lokalnym)

<
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v rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 84,00 (w uktadzie
lokalnym)

v rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,16 (w uktadzie lokalnym)

v' wysokos$é pietrzenia h= 0,36m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

v' wysokos$¢ pietrzenia h= 0,15m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

v zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia

dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

v' wspoéirzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 53°17°29™
E: 16°3'22"

\

b/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 2) na cieku Zgnilec w km 2+381.:

v" km 2+381 cieku Zgnilec
v’ zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,
stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,
przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gorna) B=1,30m
szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m
wysokosc¢ przelewu= 0,15m
szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata
szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m
wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m
dtugosc scianki szczelnej — 8,50m
rzedna korony budowli= 84,15 (w uktadzie lokalnym)
rzedna dna przelewu= 84,00 (w ukfadzie lokalnym)
rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,85 (w uktadzie
lokalnym)
rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,01 (w ukfadzie lokalnym)
wysoko$¢ pietrzenia h= 0,62m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki
v' wysokos$¢ pietrzenia h= 0,156m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
v zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m
v' wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 53°17°25™
E: 16°3'19™

NN N N N N NS VR R N NN

AN

<\
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c/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 3) na cieku Zgnilec w km 2+305:

v
v

NN N N N N S N N N N

<]

<

km 2+305 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej Scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem Scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (gorna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ Scianki szczelnej — 8,50m

rzedna korony budowli= 83,95 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,80 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,65 (w uktadzie

lokalnym)
rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,86 (w uktadzie lokalnym)
wysokos¢ pietrzenia h=0,73m — bez uwzglednienia oddziatywania

urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

wysokoS$¢ pietrzenia h= 0,15m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°24™

E: 16°3'16"

d/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 4) na cieku Zgnilec w km 2+229:

<\

ASENENENEN

km 2+229 cieku Zgnilec

zastawka wykonana z drewnianej Scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szeroko$c¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szeroko$c¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu=0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata
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v szeroko$¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m
v' wysokosé szczeliny migracyjnej= 0,15m
v dtugos$¢ scianki szczelnej — 8,50m
v rzedna korony budowli= 83,80 (w uktadzie lokalnym)
v rzedna dna przelewu= 83,65 (w uktadzie lokalnym)
v' rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,50 (w uktadzie
lokalnym)
v' rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,71 (w uktadzie lokalnym)
v' wysokosé pietrzenia h= 0,63m — bez uwzglednienia oddziatywania

urzagdzenia pietrzgcego ponizej zastawki
v' wysokosé pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
v zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulaciji pietrzenia
dtugos$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m
v wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 53°17°22™
E: 16°3'13™

\

e/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 5) na cieku Zgnilec w km 2+179:

v' km 2+179 cieku Zgnilec

v’ zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko dolne wykonane jako pochylnia ryglowa z kaskadag
okrgglakéw zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szerokos¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ Scianki szczelnej — 7,50m

rzedna korony budowli= 83,65 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,50 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,35 (w uktadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,56 (w uktadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h= 0,75m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwoéci regulacji pietrzenia
pochylnia ryglowa z kaskadg z okraglakéw (bali drewnianych)
zastabilizowanych palisadg z pali @10cm. Baseny pomiedzy ryglami - o

<

NSNS
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dtugosci

60cm, wypetnienie wodg 30cm,

szczelina migracyjna w

palisadzie szerokos¢ 10cm, wysokos¢ 30cm. Rygle obnizone wzgledem
siebie 0 15cm od rzednej 83,50 do 82,90
v’ dhlugos¢ pochylni — 4,30m
v wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°21"

E: 16°3°10™

W celu spetnienia wymagan ciggtosci morfologicznej na cieku Zgnilec dla

gatunkow priorytetowych tj. gtowacza i minoga - urzgdzenia pietrzace wykonano,

spetniajgc wymogi migracyjne dla tych gatunkow m.in.:

usredniony poziom zwierciadet wody pomiedzy wodg gérng a dolng (réznica

poziomow) wynosi ok. 15cm

usredniona predkos¢ wody w szczelinie migracyjnej wynosi ok. 1,5m/s , jednak w

dolnej czesci szczeliny, dzieki zwiekszonych oporéw miejscowych wynosi ok.

1m/s

srednie wypetnienie wody w szczelinie migracyjnej ok. 15cm

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej - 20cm

zastawka nr 5 (w km. 2+179) wyposazona w pochylnie ryglowg od strony wody

dolnej. Pomiedzy ryglami baseny o dtugosci 60cm, z wypetnieniem wodg 30cm.

Szczelina migracyjna w ryglu o wymiarach szer. 10cm, wys. 30cm. Szczeliny

migracyjne usytuowane w stosunku do osi cieku naprzemiennie w odlegtoSci

1,0m, predkos¢ wody pomiedzy szczelinami ok. 1,1 m/s.

WYKAZ POWIERZCHNI ODDZIALYWANIA INWESTYCJ:

Wykaz powierzchni

[ha]

Numer Powierzchnia Obszar oddziatywania Zasieg zamierzonego
dziatki dziafki bezposredniego korzystania z wéd
169/1 20,64 0,0140 0,5669

170/1 25,08 0,0039 0,4489

187/1 26,07 0,0951

212/8 2,66 0,2279 0,3791

suma 0,2458 1,4900

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw
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WARUNKI WYKONANIA ROBOT :

e Prace prowadzi¢ przy niskich stanach wod. W okresie gdy moze nastgpi¢ nagte
wezbranie wody w cieku nalezy prace budowlane wstrzymac i poczeka¢ do
momentu odptywu wod powodziowych,

e Ze wzgledu na rodzaj robot budowlanych — gtdéwnie prace reczne — nie przewiduje
sie utworzenia placu zaplecza budowy oraz placu sktadowania materiatéw
(wykorzystanie materiatdw naturalnych dostepnych na miejscu, np. kamien,
drewno, grunt rodzimy),

e W ramach drog technologicznych przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych drog
utwardzanych lokalnych i drog lesnych. W przypadku braku drogi, wytyczone
zostang trasy piesze, w celu minimalizacji ingerencji w srodowisko,

e Przestrzega¢ termindéw dopuszczalnych do prowadzenia prac budowlanych w
korycie, ze wzgledu na wystepujace w nim gatunki flory i fauny, wg wytycznych
srodowiskowo-przyrodniczych ,

o W trakcie wykonywania robét zapewni¢ nadzor specjalistow przyrodnikdw zgodnie
z wymogami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

e Prace budowlane zostang wykonane recznie, tym samym zmniejszajgc ilosc i
rodzaj urzgdzen mechanicznych i pojazdow kotowych przemieszczajgcych sie w
zwigzku z budowg po okolicznych terenach. Ciezki sprzet mechaniczny nie bedzie
uzyty — tym bardziej na terenie torfowiska.

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

4.1. CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze zlewniowym cieku Zgnilec, ktory
wyptywa z jeziora teknica znajdujgcego sie 200 m powyzej Jeziora Sadowskiego. W
poblizu potozone jest takze jezioro Sarnie. Caty system wystepuje w obszarze

czesciowej zlewni cieku Korytnica o nazwie — Korytnica od doptywu spod Hanek do

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 11
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jez. Korytnica (na podstawie http://geoportal.kzgw.qgov.pl/imap/), o powierzchni
21,28km?,

Ciek Korytnica, ktory swoj poczatek bierze w okolicach miejscowosci Mirostawiec,
stanowi lewobrzezny doptyw Drawy, do ktorej uchodzi w okolicy osady Bogdanka.
Korytnica posiada taczng dtugosc¢ 36,93 km (na podstawie

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/). Jest rzekg o duzej stabilnosci przeptywu. W ciggu

roku jej poziom waha sie najwyzej o ok. 15 cm. Korytnica w swoim biegu przeptywa

przez duze jezioro Korytnica

18887252 Jez. Hanki
1888722

88585

s

)
)

Jez. 3
Sadowskie

5. Stara Korytnica

e

1888723

Jez.
Dobrzerisko

Jez.
Czarne'

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w zlewni cieku Korytnica
4.2. STACIA WODOWSKAZOWA

Brak stacji wodowskazowej na rozpatrywanym terenie.

4.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNYCH WARUNKOW PRZEPLYWU WODY.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w zlewni cieku Zgnilec. Zlewnia cieku
zalicza sie do zlewni niekontrolowanych, a obszar zlewni do projektowanego

przekroju nie przekracza 50 km?.

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 12
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Obliczenia przeptywow charakterystycznych wykonano réznymi metodami, w celu
porownania uzyskanych wynikow i wyboru tych najbardziej niekorzystnych ze

wzgledu na wielkos¢ przeptywu.

Powierzchnia zlewni w miejscu projektowanej zastawki (przyjeto zastawke w

dolnym odcinku rzeki Zgnilec w km 2+179 ) : ~ 2,74 km?

Przeptywy Srednie i niskie wq Iszkowskiego

1. przeptyw sredni roczny Qs - SSQ
Qs =0,03171 - Cs- P - A[m¥%s]

0, =0,0113 m%/s

2. Przeptyw absolutnie najnizszy
Qo=0,2-v- Qs [m%s]

Q. = 0,0017 m%/s

3. Przeptyw najnizszy normalny (przeptyw Sredni niski - SNQ)
Q1 = 0,4v-Qs [m?/s]

0Q; = 0,0034 m®/s

4. Przeptyw sredni normalny
Q. = 0,7-v-Qs [m?/s]

Q2 = 0,0059 m%s

5. Przeptyw absolutnie najwyzszy
Q4=Cy-m:P-A[mYs]
Q4 =1,04 m%s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

Qm =k - SNQ
Qnn = 0,0034 m¥/s

WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 13
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Przeptyw Sredni wqg wzoru W. Kollisa uproszczoneqo przez K. Debskieqo - SSQ

s =0,03171- f- P - A[m?s]

Q. = 0,0417 m%/s

1. Przeptyw absolutnie najnizszy
Qo=0,2 v Qs [m¥s]

Qo = 0,0063 m*/s

2. Przeptyw najnizszy normalny (przeptyw sredni niski- SNQ)
Q1 =0,4v:Qs [m%/s]

0O, =0,0125 m?/s

3. Przeptyw sredni normalny
Q. =0,7-v-Qs [m?¥/s]

Q, = 0,0219 m%/s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

Qm = k - SNQ

Qm = 0,0417 m¥/s

Przeptyw Sredni niski roczny SNQ wqg wzoru Stachy

SNQ =4,068 - 10 - A*%* - §5,%% - 19 - (1+Jez)** [m?s]

SNO = 0,0156 m?/s

Przeptyw nienaruszalny wq wzoru Kostrzewy

an= k - SNQ

Qnn = 0,0156 m¥/s

Na podstawie wykonanych obliczen przeptywdw charakterystycznych przyjeto

nastepujgce wartosci,
pietrzacych:

Podstawowy - SSQ =

Debskiego)

jako wyjsciowe do obliczen hydraulicznych budowli

0,0417 m3s (wzér W. Kollisa uproszczony przez K.
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SNQ = 0,0156 m°/s (wzér Stachy)

Qnn = 0,0156 m?s (wzér Kostrzewy, w odniesieniu do SNQ ze wzoru Stachy)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 86, poz. 579) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Zat. 2 - Klasyfikacja
gtébwnych budowli hydrotechnicznych, objasnienia pkt. 5 ,Budowle pietrzagce o
wysokosci pietrzenia nie przekraczajgcej 2,0 m i gromadzgce wode w ilosci ponizej
0,2 min m® nie podlegaja klasyfikacji wg niniejszego zatacznika pod warunkiem, ze
ich zniszczenie nie zagraza terenom zabudowanym”.

Projektowane budowle zlokalizowane bedg na terenach zielonych (tgki, lasy,
torfowiska), ktére sg stale lub okresowo podmokte (z wysokim stanem wdd
gruntowych oraz wysokim stanem wody w rzece). Zakres oddziatywania ograniczac
bedzie sie do terendw niezabudowanych, dlatego nawet w przypadku awarii budowli
pietrzacej, nie przewiduje sie uszkodzen lub zniszczen jakichkolwiek budynkow.

W zwigzku z powyzszymi zapisami przyjeto, ze przewidywane budowle pietrzgce
zostang zaprojektowane na przeptyw odpowiadajgcy przeptywowi Sredniemu
rocznemu — SSQ, przy zachowaniu poziomu wzniesienia korony budowli 0,1 m
ponad poziom pietrzenia oraz zachowujgc cel wzniesienia budowli pietrzgcej (lustro
wody w cieku powinno znajdowac sie ok. 10 — 20 cm ponizej poziomu terenu
otaczajgcego ciek) oraz umozliwiajgc migracje gatunkom priorytetowym (m.in.
gtowacz).

Nalezy pamieta¢, ze planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z ochrong
przeciwpowodziowg, wykonano jednak takze obliczenia przeptywdw o okreslonym
prawdopodobienstwie wystgpienia.

Obliczenia maksymalnych przeptywéw o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia dla zlewni niekontrolowanej wykonano za pomocg formuty opadowe;j:

Q1% = 2,42 m¥/s

Q3% = 2,08 m¥/s

Q50% = 1,08 m®/s

Na podstawie obliczonych wartosci przeptywow charakterystycznych i o

okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia zostat wykonany model hydrauliczny
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przy wykorzystaniu programu Hec-Ras v4.1.0. Uzyskano poziomy wodd
charakterystycznych i o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia, ktére zostaty
naniesione na profil podtuzny rozpatrywanego cieku.

Nalezy zauwazyc¢, ze przeptywy Q1% i Q3% sg wieksze niz woda brzegowa.

5. Ustalenia wynikajace z:

5.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Monitor Polski nr 40 z 2011r. poz. 451) zatwierdzonego przez Prezesa Rady
Ministrow dnia 22 lutego 2011r. okreslono, ze teren rozpatrywanego przedsiewziecia
zalicza sie do Scalonej Czesci Wéd Powierzchniowych o numerze W1505, na terenie
jednolitej czesci wod powierzchniowych o numerze — RW6000181888729 -
Korytnica od doptywu spod Hanek do jez. Korytnica, zakwalifikowany jako silnie
zmieniona czes$¢ wod. Obszar ten znajduje sie w dorzeczu Odry i zaliczany jest do
regionu wodnego Warty.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie, ktory wg zatgcznika do Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry, okreslony jest jako
jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW650027 (27 JCWPA).
Obszar jednolitych wod podziemnych zalicza sie do regionu wodnego Warty. Stan
wod podziemnych okreslono jako dobry, zaréwno pod wzgledem stanu ilosciowego,

jak i chemicznego.
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Rys. 3 JCWPd regionu wodnego Warty z zaznaczonym obszarem PLGW650027

Cele srodowiskowe zatozone w Planie gospodarowania wodami ustalone zostaty
na podstawie Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Gtéwne zatozenia planu
przewidujg przede wszystkim niepogorszenie stanu istniejgcego, a w przypadku gdy
okreslono stan obszaru jako silnie zmieniony lub sztuczny — dotrzymanie warunkéw
odpowiadajgcych dobremu lub powyzej dobremu potencjatowi wod. Zwigzane jest to

rowniez z dotrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod.
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
rozpatrywana JCWP zakwalifikowano jako silnie zmieniona cze$¢ wod, a stan
oceniono jako umiarkowany. Dla w/w JCWP przewidziano derogacje poprzez
mozliwe nieosiggniecie zamierzonych celow srodowiskowych we wskazanym czasie.
Zwigzane jest to z obecnymi silnymi zmianami morfologicznymi — wystepujgce
budowle pietrzgce, brakiem mozliwosci technicznych, oraz kosztami jakie nalezatoby
ponies¢, w celu poprawy tego stanu, nieadekwatnymi do rozmiaru problemu. W
przypadku nie osiggniecia zamierzonych celdw, przewiduje sie chociaz nie
pogarszanie istniejgcego stanu.

Dziatania przewidziane w ramach inwestycji nie pogorszg obecnego stanu JCWP,
oraz stanu JCWPd.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z Planem gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry.
5.2. WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Warty. Na podstawie
Rozporzgdzenia Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 2 kwietnia z 2014 roku, ustalone zostaty warunki korzystania z wod regionu
wodnego Warty. Zapisy zawarte w w/w Rozporzgdzeniu wynikajg z celéw
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

Zatozeniami priorytetowymi Rozporzgdzenia sa:

e Zachowanie w korycie lub cieku przeptywu nienaruszalnego,
e Zachowanie ciggtosci morfologicznej cieku,

e Ochrona naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow

Zachowanie przeptywu nienaruszalnego w Kkorycie cieku zwigzane jest z
osiggnieciem celow Srodowiskowych | zostaje zachowane. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na zadnym z szczegodlnie istotnych lub
istotnych ciekdéw, lub jego odcinkach, ktére zostaty wymienione w zatgcznikach (nr 2,
3 4) do Rozporzadzenia, jako te, na ktorych priorytetowe jest zachowanie ciggtosci

morfologicznej cieku. Jednak w § 7.3 w/w Rozporzgdzenia jest zapis:
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Do ciekow istotnych z uwagi na realizacje celow Srodowiskowych na obszarach
chronionych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, kwalifikuje sie te ptyngce wody
powierzchniowe, na ktorych na podstawie przepisow odrebnych ustanawiajgcych te
obszary, brak ciggtosci morfologicznej zostat zdefiniowany i zatwierdzony
Jako zagrozenie osiggniecia celow srodowiskowych na obszarze chronionym.

| dalej § 8 pkt 2:

na ciekach istotnych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b - ustala sie wymagania
ciggtosci morfologicznej odpowiadajgce potrzebom gatunkéw ryb, dla ktérych
zgodnie z przepisami odrebnymi na podstawie ktorych te obszary zostaty utworzone,
brak ciggtoSci morfologicznej zostat zdefiniowany 1 zatwierdzony jako
zagrozenie osiggniecia celow srodowiskowych na tym obszarze.

Projekt Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy
Drawskiej PLH320046 definiuje, ze zagrozeniem dla gtowacza i minoga jest "Brak
petnej ciggtosci ekologicznej ciekbw w obszarze", ustala jako cele dziatan
ochronnych dla tych gatunkéw "Przywrdcenie i utrzymanie ciggtosci ekologicznej
wszystkich ciekow w obszarze, z uwzglednieniem wymagan gatunku". Wynika z tego
obowigzek utrzymania ciggtosci ekologicznej cieku Zgnilec dla tych dwdch gatunkow.

Urzadzenia pietrzagce zaprojektowano tak aby umozliwi¢ migracje w/w gatunkom.

Jednym z zalozeniem Rozporzgdzenia jest zachowanie naturalnej zdolnosci
retencyjnej gruntow. Przy obecnie istniejgcych rowach odwadniajgcy, retencja ta jest
zaburzona poprzez nadmierny odptyw wod powierzchniowych rowami.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie zastawek, przyczyni sie do
nieznacznego podwyzszenia poziomu wod gruntowych (10 — 15 cm ponizej poziomu
terenu, lub maksymalnie do powierzchni terenu), co zapewni odpowiednie warunki
do zachowania siedlisk torfowisk alkalicznych, a nawet dalszego ich rozwoju.
Inwestycja i jej oddziatywanie na otoczenie nie bedzie kolidowa¢ z innymi
priorytetami korzystania z wéd wymienionymi w Rozporzgdzeniu.

Projektowane przedsiewziecie nie przewiduje wprowadzania $ciekow do wod

podziemnych, ani powierzchniowych.
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5.3. PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Brak uchwalonego ,Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym”.
5.4. PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Brak uchwalonego ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”.
5.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Inwestycja nie dotyczy oczyszczania sciekow komunalnych i nie koliduje z

,Krajowym programem oczyszczania $ciekow komunalnych”.

Informujemy, potwierdzajac art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zmian.), ze projektowany sposob korzystania z wody nie

narusza ustalen ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry’,

JKrajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych”.

6. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej projektowanej
inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegollnosci na stan tych wéd i realizacje celéow
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami obszaru dorzecza Odry stan wdd
powierzchniowych dla SCWP W1505 okreslony jest jako silnie zmieniona czes$¢ wod
Z zagrozeniem nieosiggniecia zamierzonych celéw do 2015r.

Dla JCWPd 027 stan obszaru dla wéd podziemnych okreslono jak dobry, nie
zagrozony nieosiggnieciem zamierzonych celow.

Przy ustalaniu celéw $rodowiskowych w trakcie tworzenia planéw
gospodarowania dla jednolitych czesci wdéd powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Ustalajgc cele uwzgledniano takze réznice pomiedzy
naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi cze$ciami wod.

Dla naturalnych czesci wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego

potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia
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dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego

stanu chemicznego.

Przewidywane dziatania projektowe w Zzaden sposéb nie spowodujg pogorszenia
stanu wdd powierzchniowych, ktore zostaty zakwalifikowane jako silne zmienione.

Wykonanie inwestycji, bedacej przedmiotem opracowania nie jest zwigzane z
poborem wod (powierzchniowych, ani podziemnych), wprowadzaniem Sciekow do
waod lub ziemi, substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (do wod,
ziemi lub urzgdzen kanalizacyjnych).

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie pogorszy stanu wod
powierzchniowych i podziemnych, jednoczesnie nie zagrazajgc osiggnieciu celow

natozonych w ramach Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

7. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii.

Planowany okres przekazania do eksploatacji przedmiotowe] inwestyciji
uwarunkowany jest czasookresem procedur prowadzonych dla uzyskania
stosownych decyzji niezbednych dla realizacji projektowych robdét, a takze zalezy od
mozliwosci finansowych Inwestora. Projektowana budowla wodna, w postaci
zastawki, bedzie bezobstugowa. Ze wzgledu na charakter urzgdzenia wodnego nie

przewiduje sie zatrzymania eksploatacji oraz wystgpienia awarii.

8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd.

Obszar inwestycji w catosci zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000:

Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 (powierzchnia 744,16 km?) oraz Lasy

Puszczy nad Drawa PLB320016 (powierzchnia 1902,79 km?). Obszary znajduja sie

w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim.
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Oba w/w obszary Natura 2000 obejmujg wiekszg cze$¢ duzego kompleksu
leSnego na réwninie sandrowej, potozonej w srodkowym i dolnym biegu rzeki Drawy.
W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgorza osiggajg wysokos¢ do 220 m.
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna czes¢ ostoi, potozona w
widtach rzek: Drawy i Ptocicznej. Charakterystyczng cechg tych rzek jest bystry prad
wywotany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowaty charakter zblizony

do naturalnego.

UroczysKalPuszczys

Draw skiej’

Lasy Puszczynad!Drawa

5. §t«avra Kd[y a Wuroczy skalBuszczys
e )TN Drawskiej
5 Zczymad!Drawal

Rys 4. Obszar Natura 2000 — Uroczyska Puszczy Drawskiej i Lasy Puszczy nad Drawg, z zaznaczong lokalizacjg
przedsiewziecia.

W poblizu (odlegto$¢ do obiektow chronionych podana w nawiasach)

planowanego przedsiewziecia znajdujg sie inne obszary/obiekty pod ochrong (dane

wg - geoserwis.gdos.gov.pl):

Obszary Natura 2000:

e Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 (odlegtos¢ 9,44 km)

e Obszar Natura 2000 Mirostawiec PLH320045 (odlegtos¢ 5,80 km)

e Obszar Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 (odlegtos¢ 9,10
km)

Rezerwaty przyrody:

e Rezerwat Nad Ptociczng (odlegto$¢ 4,18 km)
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e Rezerwat Rosiczki Mirostawskie (odlegtos¢ 8,85 km)

Parki Krajobrazowe i Narodowe:

e Brak Parku Krajobrazowego
e Drawienski Park Narodowy — otulina (odlegtos¢ 6,88 km)

e Drawienski Park Narodowy (odlegtos¢ 9,95 km)

Obszary Chronionego Krajobrazu:

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawg"
(woj. zachodniopomorskie) (odlegtos¢ 6,13 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy"
(woj. zachodniopomorskie) (odlegtosé¢ 2,60 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Kalisza Pomorskiego™
(odlegtosc 4,55 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Korytnica Rzeka" (odlegtos¢ 5,79 km)

e Obszar Chronionego Krajobrazu "Dominikowo-Niemiensko" (odlegtos¢ 10,42 km)

Pomniki Przyrody:

e Pomnik Przyrody: wigz szyputkowy (prop.) nr 228 (odlegtos¢ 1,01 km)

e Pomnik Przyrody: aleja jednostronna wigzu szyputkowego (prop.) nr 245
(odlegtosc 1,93 km)

e Pomnik Przyrody: klon jawor (prop.) nr 224 (odlegtos¢ 2,36 km)

e Pomnik Przyrody: klon jawor (prop.) nr 225 (odlegto$¢ 2,41 km)

e Pomnik Przyrody: jatowiec pospolity nr 36390 (odlegtos¢ 1,84 km)

e Pomnik Przyrody: dziewie¢ jesiondw wyniostych (prop.) nr 1773
(odlegtosc 2,57 km)

e Pomnik Przyrody: klon zwyczajny nr 18-049-99 (odlegto$¢ 2,55 km)

Powyzsze dane dot. pomnikéw przyrody uzyskane na podstawie ,Waloryzacja

Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego”™ z 2010r. Numer pomnika
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przyrody wg Zatgcznik nr 5 Wykaz istniejgcych pomnikéw przyrody i Zatgcznika nr 12

Wykaz potencjalnych pomnikéw przyrody.

Uzytki ekologiczne:

o Uzytek ekologiczny: Mate Wutkaule (prop.) nr 1275 (odlegto$¢ 0,97 km)

e Uzytek ekologiczny: Duze Wutkaule (prop.) nr 324 (odlegtosc¢ 0,71 km)

Powyzsze dane dot. uzytkdw ekologicznych uzyskane na podstawie ,Waloryzacja

Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” z 2010r. Numer uzytku wg

Zatgcznik nr 6 Wykaz istniejgcych uzytkow ekologicznych i Zatgcznika nr 13 Wykaz

potencjalnych uzytkdw ekologicznych.

9. Zakres wnioskowanych uprawnien

Na podstawie przedstawionego w operacie wodnoprawnym opisu technicznego i

czesci graficznej wnioskuje sie o:

Wydanie dla Klubu Przyrodnikéw, ul. 1 Maja 22, 66 — 200 Swiebodzin, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1) Wykonanie urzgdzen wodnych:

a/ zastawki drewnianej (nr 1) na cieku Zgnilec w km 2+503:

v

<

NN O N N N N NN

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokos¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szeroko$c¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ scianki szczelnej — 6,0m

rzedna korony budowli= 84,30 (w uktadzie lokalnym)
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v rzedna dna przelewu= 84,15 (w uktadzie lokalnym)

v rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 84,00 (w uktadzie
lokalnym)

v rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,16 (w ukfadzie lokalnym)

v' wysokos$é pietrzenia h= 0,36m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

v' wysokos$¢ pietrzenia h= 0,15m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)

v zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia

dtugosc¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 1,0m

v' wspoéirzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 53°17°29™"
E: 16°3°22™

\

b/ zastawki drewnianej (nr 2) na cieku Zgnilec w km 2+381.

v’ zastawka wykonana z drewnianej $cianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

v’ stanowisko dolne umocnione poprzez kaskade okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

v przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem $cian 1:1

v’ szerokos¢ przelewu (gorna) B=1,30m

v’ szerokos¢ przelewu (dolna) b=1,00m

v' wysokos$¢ przelewu= 0,15m

v’ szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokata

v szeroko$¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

v' wysokosé szczeliny migracyjnej= 0,15m

v dtugos$¢ $cianki szczelnej — 8,50m

v rzedna korony budowli= 84,15 (w uktadzie lokalnym)

v rzedna dna przelewu= 84,00 (w uktadzie lokalnym)

v' rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,85 (w uktadzie
lokalnym)

v rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 84,01 (w uktadzie lokalnym)

v' wysokos$é pietrzenia h= 0,62m — bez uwzglednienia oddziatywania

urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki
v' wysokos$¢ pietrzenia h= 0,156m - z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
v zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos$¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m
v' wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)
N: 53°17°25™
E: 16°3'19™

<\
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c/ zastawki drewnianej (nr 3) na cieku Zgnilec w km 2+305:

v

NN N N N N S N N N R

<

<

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakow
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem scian 1:1
szerokosc przelewu (gorna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugos¢ scianki szczelnej — 8,50m

rzedna korony budowli= 83,95 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,80 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,65 (w uktadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,86 (w uktadzie lokalnym)
wysokos¢ pietrzenia h=0,73m - bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki

wysokosC¢ pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m

wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°24™

E: 16°3'16"

d/ zastawki drewnianej (nr 4) na cieku Zgnilec w km 2+229:

v

<

SRV NENENE RN

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko  dolne  umocnione poprzez kaskade  okraglakéw
zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem Scian 1:1
szeroko$¢ przelewu (gérna) B=1,30m

szeroko$c¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokosc¢ przelewu=0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m
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dtugosc scianki szczelnej — 8,50m

rzedna korony budowli= 83,80 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,65 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,50 (w uktadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,71 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc¢ pietrzenia h= 0,63m — bez uwzglednienia oddziatywania
urzgdzenia pietrzacego ponizej zastawki

wysokos¢ pietrzenia h= 0,15m — z uwzglednieniem oddziatywania
urzgdzenia pietrzgcego ponizej zastawki (podniesienie zwierciadta wody)
zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
dtugos¢ ubezpieczen drewnianych ponizej zastawki = 2,0m

wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°22™

E: 16°3'13™

e/ zastawki drewnianej (nr 5) na cieku Zgnilec w km 2+179:

v

<\

NN N N N N N N N NN

ASANENEN

zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej, zabijana prostopadle
do osi cieku,

stanowisko dolne wykonane jako pochylnia ryglowa z kaskadag
okrgglakéw zastabilizowanych palikami drewnianymi,

przelew o przekroju w ksztatcie trapezu z pochyleniem Scian 1:1
szerokosc¢ przelewu (goérna) B=1,30m

szerokosc¢ przelewu (dolna) b=1,00m

wysokos¢ przelewu= 0,15m

szczelina migracyjna o przekroju w ksztatcie prostokagta

szerokos¢ szczeliny migracyjnej= 0,2m

wysokosc¢ szczeliny migracyjnej= 0,15m

dtugosc scianki szczelnej — 7,50m

rzedna korony budowli= 83,65 (w uktadzie lokalnym)

rzedna dna przelewu= 83,50 (w ukfadzie lokalnym)

rzedna pietrzenia budowli (dno szczeliny migracyjnej)= 83,35 (w ukfadzie
lokalnym)

rzedna zwierciadta wody NPP (dla SSQ)= 83,56 (w ukfadzie lokalnym)
wysokosc pietrzenia h=0,75m

zastawka stale pietrzgca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia
pochylnia ryglowa z kaskadg z okraglakéw (bali drewnianych)
zastabilizowanych palisadg z pali @10cm. Baseny pomiedzy ryglami - o
dtugosci 60cm, wypetnienie wodg 30cm, szczelina migracyjna w
palisadzie szerokos¢ 10cm, wysokos¢ 30cm. Rygle obnizone wzgledem
siebie 0 15cm od rzednej 83,50 do 82,90
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v dtugosc¢ pochylni — 4,30m

v' wspoétrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki)

N: 53°17°21"
E: 16°3'10

2) Szczegdblne korzystanie z wdd, tj.

powierzchniowych:

» pietrzenie wody w cieku Zgnilec w km
84,16 (w uktadzie lokalnym);

» pietrzenie wody w cieku Zgnilec w km
84,01 (w uktadzie lokalnym);

» pietrzenie wody w cieku Zgnilec w km
83,86 (w uktadzie lokalnym);

» pietrzenie wody w cieku Zgnilec w km
83,71 (w uktadzie lokalnym);

» pietrzenie wody w cieku Zgnilec w km
83,56 (w uktadzie lokalnym);

. 2+503,

. 2+381,

. 2+305,

. 24229,

. 2+179,

pietrzenie $rodlgdowych waod

na zastawce nr 1, do rzedne;j

na zastawce nr 2, do rzednej

na zastawce nr 3, do rzednej

na zastawce nr 4, do rzednej

na zastawce nr 5, do rzednej

10. Uzgodnieniai decyzje administracyjne.

1. Decyzja Burmistrza Barlinka - znak RGM.VI1.6220.10.2014 - z dnia 29 grudnia

2014 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

11. Wypisy z rejestru gruntéow
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