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	Klub Przyrodników

	
	ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin

Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

tel./fax 068 3828236,   e-mail: lkp@lkp.org.pl,   http:// www.lkp.org.pl


Świebodzin, 28 maja 2003

Szanowni Państwo!

Jak wiadomo, bóbr europejski to gatunek zwierzęcia od dawna podlegającego ochronie, i dzięki niej wydobyty z zagrożenia wyginięciem. Dzięki skutecznej ochronie liczba bobrów w Polsce powiekszyła się obecnie do kilku tysięcy. 


Bóbr jest gatunkiem, którego działalność inżynierska jest dobroczynna dla środowiska przyrodniczego - zwierzę to realizuje praktycznie "małą retencję" wody, w stawach bobrowych znajdują biotop dziesiątki gatunków roślin i zwierząt. Z drugiej jednak strony, działalność bobrów może powodować określone szkody w gospodarstwie człowieka i konflikty między potrzebami gospodarki, a tym gatunkiem.


Nie wystarczy ochronić bobra od wyginięcia. Trzeba zapewnić mu możliwość w miarę bezkonfliktowego "współbytowania" z człowiekiem, co można zrobić tylko minimalizując skalę tych konfliktów. Działania polegające na odstrzałach bobrów okazują się w większości przypadków nieskuteczne, poza tym zależy nam na utrwaleniu obecności tego gatunku w środowisku, a nie na jego eliminacji.


Klub Przyrodników zamierza zrealizować projekt, którego celem jest rozwiązywanie takich właśnie sytuacji konfliktowych. Wiele konfliktów może być zminimalizowanych przez zastosowanie prostych urządzeń technicznych. Jeżeli starania nasze zostaną uwieńczone powodzeniem, urządzenia takie będą mogły być - także na Państwa terenie - w całości lub w znacznej części sfinansowane ze środków zewnętrznych. Umożliwi to zapobieganie szkodom.


Zastrzegamy, że realizacja projektu jest uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania, to jednak zależy także od Państwa woli współpracy.


Jeżeli są Państwo zainteresowani takimi sposobami zminimalizowania określonych sytuacji konfliktowych między ludźmi a bobrami, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety - wniosku o uwzględnienie Państwa sytuacji w tym projekcie.

Do realizacji w pierwszym etapie projektu wybierzemy te spośród Państwa wniosków, w których:

· Zainteresowane osoby lub podmioty wykażą wolę współpracy w zainstalowaniu urządzeń;

· Potrzeba zastosowania określonych urządzeń będzie jasna i możliwie najdokładniej opisana;

· Szkody powodowane przez bobry, którym można zapobiec instalując urządzenia, będą najbardziej istotne.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do dnia 10 czerwca 2003 r., na nasz adres podany w nagłówku, pocztowym listem priorytetowym, faxem lub pocztą elektroniczną. Prosimy o wypełnianie osobnej karty I dla każdej sytuacji. W przypadku zapotrzebowania na więcej niż jedno urządzenie, prosimy o wypełnienie osobnej karty II na każde. Niniejszą ankietę w wersji elektronicznej umieściliśmy także pod adresem internetowym www.lkp.org.pl/poradniki/bobry_ankieta.doc, skąd można ją pobrać w celu kopiowania i powielania poszczególnych kart ankiety.
Z poważaniem

KARTA  I  - REJESTRACJA SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

Wypełniający ankietę:

Imię i nazwisko: .................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................

Telefony ..........................................................   E-mail ....................................................

Miejsce konfliktu

Województwo .................................

Gmina 

.................................

Lokalizacja opisowo

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

(
Szkic lokalizacyjny - narysować położenie względem miejscowości, cieków wodnych, lub załączyć fragment mapy. 

Charakter konfliktu

Miejsce powstawania szkód:  □ uprawa rolna      □ łąka   □ pastwisko  □ drzewostan  □ stawy rybne - groble  □ wały przeciwpowodziowe  □ obiekty infrastruktury  □ inne - jakie ...........................

Działania bobrów powodujące szkody:  □  zalewanie w wyniku piętrzenia wody    □ zatykanie przepustów   □ kopanie nor   □ ścinanie drzew   □ ogryzanie starych drzew   □ zjadanie sadzonek drzew

Opis szkód powodowanych przez bobry (opis słowny, uzasadnić dlaczego problem jest istotny)

Oszacowanie ilości szkód  ..................................   ha/mb/szt drzew...                wartości szkód (jeśli możliwe):   ...........   zł

Uzasadnienie /metoda oszacowania  ...........................................................................................................................................

Opinia wypełniającego ankietę na temat możliwości rozwiązania konfliktu przez  "oddanie pola" bobrom (pogodzenie się z ich działaniami):


Czy jest Pan / Pani  zainteresowany minimalizacją szkód przy użyciu rozwiązań technicznych ?

□ TAK - wypełniam część II ankiety    □ TAK - ale potrzebuję doradztwa    □  NIE - krótkie uzasadnienie .......................................................................................................................................................................

KARTA II - ZAPOTRZEBOWANIE NA ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MINIMALIZUJĄCE SZKODY - WNIOSEK O WYKONANIE  ZABEZPIECZEŃ

Jeżeli potrzebne jest więcej niż jedno urządzenie, proszę powielić kartę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i wypełnić osobno dla każdego urządzenia. Katalog ze schematycznymi rysunkami urządzeń oraz komentarzem, w jakich sytuacjach powinny być stosowane, jest załącznikiem do ankiety.

	Urządzenie
	Parametr
	Wartość parametru

	Ogrodzenie zabezpieczające przepust drogowy
	Potrzebna wysokość ogrodzenia, przy założeniu że wystaje 60 cm nad powierzchnię wody
	.....................  cm

	
	Czy jest intensywne nanoszenie materiału przez bobry (czy potrzebne dodatkowe rury przelewowe)
	TAK / NIE

	
	Przepływ cieku w m3/s szacunkowo

lub wysokość x szerokość przepustu w m
	.....................  szt

......... m x .......... m

	Krata zabezpieczająca przepust drogowy
	Szerokość przepustu
	.....................  m

	
	Wysokość przepustu
	.....................  m

	Rura ochraniająca przepust
	Przepływ cieku w m3/s szacunkowo

lub wysokość x szerokość przepustu w m 
	...................... m3/s

......... m x .......... m



	Rury przechodzące przez tamy bobrów
	Przepływ cieku w m3/s szacunkowo

lub potrzebna średnica rury w cm
	...................... m3/s

..................... cm

	
	Czy aktywność budowlana bobrów jest znaczna (czy potrzebne jest dodatkowe ogrodzenie wlotu rury)

Jeżeli tak - potrzebna wysokość ogrodzenia, przy założeniu że wystaje 60 cm nad powierzchnię wody
	TAK / NIE

.....................  cm

	Siatka zabezpieczająca groble lub wały przeciwpowodziowe
	Długość odcinka wymagającego ochrony
	  ...................... m

	
	Potrzebna wysokość siatki
	   .................... cm

	Zabezpieczenie pojedynczych, cennych drzew metalowymi siatkami
	Liczba drzew do zabezpieczenia
	   .................... szt

	
	Obwody drzew przewidzianych do zabezpieczenia
	   .................... cm

   .................... cm

   .................... cm

   .................... cm

........

	Zabezpieczenie ogrodzeniem grup drzew i sadów owocowych
	Potrzebna długość ogrodzenia 
	.................. m

	Ogrodzenie elektryczne
	Potrzebna długość ogrodzenia
	.................. m


Uwagi i komentarze:
Możliwości Państwa udziału w wykonaniu urządzeń (partycypacja w kosztach, wkład robocizny, materiał)
Załącznik: Katalog urządzeń możliwych do zastosowania dla minimalizacji szkód od bobrów

	Rozwiązanie,

schematyczny rysunek
	Opis jak działa,

co daje
	Kiedy można (warto) go zastosować, a kiedy nie

	Ogrodzenie zabezpieczające przepusty drogowe
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	Przeciwdziałanie blokowaniu przepustów przez bobry. Mimo nanoszenia przez bobry gałęzi i mułu wzdłuż ogrodzenia przepust pozostaje drożny. Łączna długość ogrodzenia zależna jest od przepływu cieku, zwykle wynosi 10-15 m, wysokość ogrodzenia – ok.  1,8 m, ustawione na dnie. Górny brzeg ogrodzenia powinien wystawać co najmniej 60 cm ponad powierzchnię wody. Wielkość oczek ogrodzenia – 5 x 10 cm. W przypadku  intensywnego nanoszenia materiału budowlanego przez bobry ogrodzenie może być uzupełnione o dziurkowane rury PCV o średnicy 10 – 25 cm w zależności od przepływu - zanurzone całkowicie w wodzie. Ich łączna długość powinna wynosić 5-10 m.
	Można stosować w przypadku wszystkich przepustów drogowych blokowanych przez bobry oraz zapobiegawczo w przepustach narażonych na blokowanie.

	Kraty zabezpieczające przepusty drogowe
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	Zabezpieczają przed nanoszeniem przez bobry materiału do środka przepustu. Zbudowane z prętów metalowych, które mogą być wyciągane w celu oczyszczenia przepustu albo podnoszone hakiem samochodu.
	Polecany w przypadku przepustów rzadko blokowanych przez bobry, oraz zapobiegawczo w przypadku niewielkich przepustów na drogach często odwiedzanych przez człowieka, co umożliwia regularne czyszczenie

	Rura ochraniająca przepust
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	Bobry, mimo blokowania przepustu nie osiągają celu – tzn. spiętrzenia wody. Nie mogą bowiem znaleźć miejsca wypływu wody. Przykładowe urządzenie ochraniające przepust, składa się z perforowanej rury stabilizowanej metalowymi słupkami oraz metalowej siatki zabezpieczającej przepust. W najbardziej klasycznym rozwiązaniu średnica rury wynosi zwykle 10-25 cm, długość części perforowanej to minimum 10 metrów. Wypływ wody zachodzi przez setki otworów nawierconych w rurze przechodzącej przez siatkę. Rura jest owinięta metalową siatką, co zabezpiecza ją przed gryzieniem przez bobry. 

Rura powinna być całkowicie zanurzona w wodzie. Konieczne są również regularne konserwacje i usuwanie nagromadzonego materiału wokół rury. 
	Stosowanie tego rozwiązania zaleca się w przypadku głębszych cieków (minimum 1 m). Średnica rury powinna być uzależniona od wielkości przepływu. Należy uwzględnić możliwość wystąpienia wyjątkowo dużych przepływów - na przykład podczas wiosennych roztopów lub długotrwałych ulew

	Rura przechodząca przez tamę bobrów [image: image7.png]
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	Istota tego rozwiązania polega na umieszczeniu zazwyczaj plastikowej rury (rur) w tamie, która działając jak syfon będzie regulować poziom wody w stawie bobrowym. Woda dostaje się do rury albo poprzez kilkadziesiąt - kilkaset otworów nawierconych w ściankach, albo poprzez wlot umieszczony w ogrodzeniu z metalowej siatki. Takie oddalenie i rozproszenie "ujęcia" wody utrudnia bobrom znalezienie miejsca wypływu wody ze stawu i mimo nadbudowywania przez nich tamy poziom wody pozostanie stały

W wariancie z ogrodzeniem część wlotowa dziurkowanej rury jest umieszczona w ogrodzeniu. Wysokość ogrodzenia – ok.  1,8 m, ustawione na dnie. Górny brzeg ogrodzenia powinien wystawać co najmniej 60 cm ponad powierzchnię wody
	Stosować gdy problem polega na zalewaniu przez bobry miejsc ważnych dla człowieka. Można je stosować w przypadku wszystkich tam bobrowych, gdy istnieje potrzeba ustabilizowania poziomu wody. W przypadku dużej aktywności bobrów zaleca się instalowanie rur w ogrodzeniach

	Siatka zabezpieczająca groble stawów i wały przeciwpowodziowe
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	Wkopywanie na wałach przeciwpowodziowych, groblach stawów rybnych siatek metalowych lub murków oporowych. Siatka powinna sięgać poniżej zwykłego poziomu wody w cieku lub stawie. Najlepiej, jeżeli odległość siatki/muru od brzegu wynosi minimum 2 m, co pozwala na gniazdowanie bobrów bez szkody dla całości grobli lub wału.
	Możliwe do zastosowania w przypadku wystarczającej szerokości wału. 

	Zabezpieczenie pojedynczych, cennych drzew metalowymi siatkami

[image: image10.png]



	W ten sposób można sposób zabezpieczyć drzewa cenne ze względów estetycznych lub finansowych oraz „skierować” zainteresowanie bobrów na inne tereny
	Ochrona tylko pojedynczych drzew. W przypadku sadów i grup drzew proponowane jest inne rozwiązanie

	Zabezpieczenie ogrodzeniem grup drzew i sadów owocowych
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	Ogrodzenie z metalowej siatki o wysokości około jednego metra, wkopane w ziemię na głębokość ok. 30 cm
	Sposoby skuteczny, przy dużych ochranianych powierzchniach

	Ogrodzenie elektryczne
	Ogrodzenia elektryczne o wysokości ok. 30 cm od ziemi (tzw. pastuch elektryczny).
	Skuteczne i tanie, ale wymagają stałej kontroli (w celu przeciwdziałania spięcia elektrycznego).


