ZAŁĄCZNIK NR 3 

do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie urządzeń ochrony torfowisk w rezerwacie „Kurze Grzędy”, położonego w gminie Kartuzy, powiat Kartuski 
I.  KONSTRUKCJA PRZEGRÓD – 53 szt.
W lokalizacjach wskazanych w Zał. nr 2 na rowach melioracji szczegółowej projektuje się wykonać przegrody drewniano-ziemne o następującej konstrukcji:

Przegrodę stanowią dwie ścianki z bali drewnianych o średnicy min. 20cm, osadzonych poprzecznie do osi rowu, podpartych na zewnątrz dwoma palami wbitymi w skarpy rowu. 

Rozstaw ścianek wynosi 1,0m, a wysokość ścianki do max. 0,2m poniżej górnej krawędzi rowu. Pomiędzy ściankami wypełnienie ziemne, które może stanowić ziemia, którą w celu zwiększenia szczelności i odporności na rozmywanie, najlepiej wykonać z dodatkiem 50% piasku gliniastego.

W koronie takiej zastawki znajduje się przelew w formie koryta z dwu desek o przekroju V-kształtnym, umieszczonych osiowo do rowu. 

Planowana wysokość piętrzenia wynosi max. 0,9m. 
RYS. NR 1

Przegroda drewniano-ziemna /przekrój podłużny/
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RYS. NR 2

Przegroda drewniano-ziemna /przekrój poprzeczny/
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