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OPIS TECHNICZNY

PLANOWANEJ DO REMONTU BUDOWLI PRZEPUSTO - ZASTAWKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwentaryzacji jest przeprowadzenie robot budowlanych
istniejgcej budowli, tj. przepusto - zastawki pod drogg gruntowg, na dziatce
nrew. 143/1 obreb Pragdzonka w rezerwacie przyrody ,DOLINA KULAWY".

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Klubu Klub Przyrodnikow z siedzibg przy
ulicy 1 Maja 22 w Swiebodzinie (66 — 200). Planowany remont przepusto —
zastawki wykonany zostanie w ramach projektu - LIFE11/NAT/PL/423.

3. Opis ogdlny planowanej inwestyc;ji
Na podstawie zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Gdarsku

z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla
rezerwatu przyrody , Dolina Kulawy”. W ramach czynnej ochrony ekosystemow
w rezerwacie przyrody ,Dolina Kulawy” wytypowano obiekty wymagajgce
bezwzglednego remontu, ktérych uszkodzenie mogtoby powodowac nadmierny
odptyw z ekosystemow objetych ochrong. Przedmiotowe zadanie zrealizowane
bedzie w celu utrzymania istniejgcych, na terenie przedmiotowego rezerwatu,
stosunkéw wodnych.

4. Lokalizacja obiektu

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 143/1 obreb
Pradzonka, gm. Studzienice, powiat bytowski. Dziatka stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa, w zarzadzie Nadles$nictwa Osusznica. Wedtug ewidencji gruntow
przedmiotowg dziatke stanowig lasy (Ls). Obiekt budowlany zlokalizowany jest
na rowie melioracji szczegdtowej (lesnej).
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Teren objety wnioskiem usytuowany jest bezposrednio w granicach obszaréw
objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody, tj. w granicach:
» rezerwatu przyrody ,Dolina Kulawy”;
» obszarow chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000, tj.
— Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk , Sandr Brdy” PLH220026;
— Obszaru Specjalnej Ochrony ptakéw , Wielki Sandr Brdy” PLB220001.
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5. Podstawa prawna opracowania

Remont budowli planuje sie przeprowadzi¢ na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1
i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Obiekt objety remontem
potozony jest na sztucznym rowie melioracji szczegdtowej, stanowigcy odptyw
z akwenu stanowigcego wody stojgce. Dlatego tez organem odpowiedzialnym
za przyjecie zgtoszenia jest wtasciwy Starosta Powiatowy.

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkdw. W wyniku remontu nie nastgpia
zmiany parametrow technicznych obiektu i urzgdzen z nim powigzanych, ani tez
zmiana sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 8 Prawa budowlanego poprzez remont — nalezy rozumiec
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym — co jest zgodne z przedmiotowym zamiarem
wykonania robot objetych opracowaniem.
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Remont obiektu nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach, poniewaz jego realizacia wynika z zadan ochronnych,

o ktérych mowa w zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Gdansku

z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych

dla rezerwatu przyrody ,Dolina Kulawy”. Na podstawie art. 9 ust. 2 Prawa

wodnego remont urzadzen wodnych w celu zachowani ich funkcji nie wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Opis zagospodarowania dziatki

Dziatka jest niezagospodarowana i niezabudowana stanowi tereny lesne. Przez
teren dziatki przebiega droga gruntowa — lesna, ktéra przecina réw melioracji
szczegdtowej. Pod drogg zlokalizowana jest przepusto - zastawka.

Z danych archiwalnych wynika, ze teren objety opracowaniem w przesztosci byt
intensywnie uzytkowany rolniczo oraz na cele intensywnej gospodarki lesnej.
W tym celu na poczatku wieku dokonano melioracji terenu oraz wykonano row
odprowadzajacy wody z bezodptywowego jeziora potozonego na terenie dziatki
nr ew. 196/1. Z kolei w latach 60 rozpoczeto regulacje pietrzenia w celu
utrzymania wysokiego poziomu wody i nawadniania istniejgcych uzytkow
rolnych. Z powstatych w tamtym okresie map topograficznych wynika,
ze lustro wody w przedmiotowym jeziorze ksztattowato sie na rzednej
134,70 m n.p.m. Obecnie lustro wody w rowie jeziorze utrzymywane za pomoca
urzadzen pietrzgco-upustowych na statej rzednej wynoszacej 134,52 m n.p.m.

Cel i zakres realizacji

Planowane dziatanie zrealizowane bedzie w celu ochrony przyrody
w rezerwacie przyrody ,Dolina Kulawy”, tj. zachowania kompleksu torfowisk
soligenicznych, 7Zrédlisk, jezior mezotroficznych oraz lesnych i nielesnych
ekosysteméw lgdowych z charakterystycznymi dla  tych ekosystemow
biocenozami, o ktérym mowa w §3 pkt 1. zarzqdzeniem Nr 14/09 Regionalnego
Dyrektora Srodowiska w Gdarisku z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie uznania
za rezerwat przyrody ,,Dolina Kulawy”.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane bedzie w celu utrzymania istniejgcych
na terenie przedmiotowego rezerwatu stosunkéw wodnych i warunkow
siedliskowych, co jest zgodne z zarzgdzeniem RDOS w Gd z dnia 8.07.2008 roku
(§ 3 ust. 1 zarzadzenia) oraz zarzadzeniem RDOS w Gd z dnia 15.12.2014 roku
(Zatgcznik nr 11 2 do zarzadzenia).
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8. Opis obiektu - stan istniejacy
Przedmiotowy obiekt to przepust wodny (rurowy) odprowadzajgcy nadmiar

wody z jeziora Bukowki Mate rowem melioracji szczegdtowej. Przepust
wyposazony jest w urzadzenie regulacyjne w postaci regulowanej, drewnianej
zastawki, zlokalizowanej na wlocie do przepustu, co powoduje pietrzenie wody
w jeziorze na rzednej 134,52 m n.p.m.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

— przepust rurowy z tworzywa sztucznego z PE fi 600, L = 7,40 mb

— zastawka drewniana o dtugosci L = 3,00 m, o Swietle przelewu
b=0,80m

— wlot/wylot do przepustu umocniony palisadg drewniang kotki fi 12,
odf. 2,00 m

— rzedna dna przepustu (wlot) — 134,07 m n.p.m. [Kr]

— rzedna dna przepustu (wylot) — 133,83 m n.p.m. [Kr]

— rzedna zastawki (przelewu) — 134,50 m n.p.m. [Kr]

9. Opis stanu projektowanego
Z uwagi, ze cze$¢ drewniana przepustu jest w ztym stanie technicznym,

przewidziano jej remont. Zakres objety inwestycjg nie spowoduje zmian
w parametrach technicznych urzgdzenia oraz zmian oddziatywania obiektu.
Czes¢ rurowg obiektu ocenia sie jako wtasciwg, nie wymagajgcg remontu,
natomiast czes¢ drewniang nalezy wyremontowac z drewna debowego (nalezy
wymieni¢ zasadnicze elementy typu palne, kleszcze, S$ruby spinajace
oraz wszystkie umocnienia wlotu i wylotu).

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

— przepust rurowy z tworzywa sztucznego z PE fi 600, L=7,40 mb

— zastawka drewniana o dtugosci L = 3,00 m, o Swietle przelewu
b=0,80m

— wlot/wylot do przepustu umocniony palisadg drewniang

— rzedna dna przepustu (wlot) — 134,07 m n.p.m. [Kr]

— rzedna dna przepustu (wylot) — 133,83 m n.p.m. [Kr]

— rzedna zastawki (przelewu) — 134,50 m n.p.m. [Kr]
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10. Zakres, sposdb oraz termin wykonania robot

Zakresem: robot objeto drewniang czes¢ przepusto — zastawki

Sposdb: wymiana skorodowanych elementéw, tj. scianki szczelnej, wraz z
jej umocnieniami; stonowac¢ drewno debowe; roboty
przeprowadzi¢ przy utrzymaniem istniejgcego lustra wody na
przelewie

Termin: 2 luty 2015 roku

11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Obiekt nie generuje oddziatywan na srodowisko i obiekty sgsiednie oraz
na zdrowie ludzi.

12. Obszar odziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych robdt zaprojektowano w granicach
dziatki nr ew. 143/1 obreb Prgdzonka (gmina Studzienice).

13. Whioski
Z uwagi na zaawansowang korozje biologiczng czesci drewnianej w niedalekiej
perspektywie czasowej przepusto - zastawka ulegnie samoczynnej degradacji,
co moze spowodowac znaczgcy odptyw wody i tym samym obnizenie lustra
wody w akwenie o ok. 45 cm, tj. do rzednej dna przepustu (134,07 m n.p.m.)
w celu utrzymania istniejgcych stosunkéw wodnych na przedmiotowym
obszarze zaprojektowano remont obiektu w celu odtworzenia jego prawidtowej
funkcji.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. bud. UAN/8346/865/88
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PRZEPUSTO-ZASTAWKA POD DROGA GRUNTOWA
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ZASTAWKA ZE STALYM PRZELEWEM WODY
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