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ELEMENTY DREWNIANE
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 DESKOWANIE
"REMMERS"HK-LAZUR
 2260 ORZECH

ELEMENTY ŚCIANY DREWNIAN.
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

SCIANA MUROWANA
KOLOR S 1000-N

COKÓŁ
KAMIENNY

ŁUPEK DACHOWY
WŁÓKNISTO-CEMENTOWY,GRAFIT

STOLARKA OKIENNNA
DREWNIANA
"REMMERS"HK-LAZUR
2262 SOSNA

STOLARKA OKIENNNA
DREWNIANA
"REMMERS"HK-LAZUR
2262 SOSNA

ISTNIJĄCA SCIANA Z BALI
DREWNIANYCH "REMMERS"
HK-LAZUR 2260 ORZECH

ELEMENTY ŚCIANY DREWNIANIANEJ
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

ELEWACJE BOCZNE
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-02
KOTLOWNIA
28,165 m2

-01
KOMUNIKACJA
14,806 m2

-02
KOTLOWNIA
28,165 m2

-03
POM. GOSPOD.
23,870 m2
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Lokalizacja

Projekt

Inwestor
UNIEMYŚL 60 DZ. NR 46/1

KLUB PRZYRODNIKÓW, UL 1 MAJA 22, ŚWIEBODZIN
Tytuł rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ KARCZMY SĄDOWEJ

Architektura

45/06/DOIA Podpis

Podpis

mgr inż. arch. Piotr WyrostekProjektował

Architektura

Sprawdzał

Podpis
Architektura

mgr inż. arch. Daniel Wilk

Architektura
Podpis

mgr inż. arch. Aldona Stanek

Opracował

RZUT PARTERU

Opracował

1 : 50 4
mgr inż. arch. Anna Kalinowska 01/03/DOIA

H
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0
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H
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Hp= 95
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102
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115
105210

180
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134 105 147 105 148 105 148 105 151 290 150 210 102 108 102 113 102 189

2 512

2 512

25
8

10
2

38
2

10
2

22
1
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6

173102122102248
819

105149180138105119

2 529

10 128 5 115 10
268

17
9
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0

20
9

43
1

21
4

28
10

0
27

286
102

85

334 180 731

723

47
5

25
0

308 351 335

15
0

130 37

±0,00

HEB 180

3x DWUTEOWNIK 160
L=140 cm.

SŁUPY HEB 180 OBUDOWANE
2XPŁYTAMI 10MM NP.FERMACELL
lub
PŁYTĄ 20MM FIREBOARD NP.KNAUF
lub
MALOWANE FARBĄ OGNIOCHRONNĄ
NP.PROMAPAINT S      W KLASIE R60

2xCEOWNIK 280

3x L19
L=150 cm.

3x L19
L=210 cm.

3x L19
L=150 cm.

HEB 320 ISTNIEJĄCE BELKI
STROPOWE DREWNIANE

HEB 180

ISTNIEJĄCE BELKI
STROPOWE DREWNIANE

ISTNIEJĄCY  PODCIĄG
DREWNIANY

5x L19
L=150 cm.

H
E

B 
18

0

SŁUPY SKRAJNE DO WYMIANY

6 x
1 7

, 5
x 2

5

A

A

EI
 30

EI
 30

EI
 30

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ 15MPa

OZNACZENIA :

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

ŚCIANY  Z BALI DREWNIANYCH

ŚCIANY DO WYBURZENIA

1 4
x 1

7 ,
5

x 2
5

7 x 1 5 , 0
x 3 5

7 x 1 5 , 0
x 3 5

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ

E
1,0CM

38,0 CM

F

B

B

E

±0,00

+1,05

PŁYTY FIREBOARD 2x1,25MM NA RUSZCIE STALOWYM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA

F
2,5 CM

28,0 CM

STYROPIAN PS-E  FS15 12 CM
TYNK ZEWNĘTRZNY GŁADKI

1,0 CM

W M

W M
W

W

W W
W

WW

±0,00 -1,05

03
BIURO
34,54 m2

04
KUCHNIA
20,86 m2

05
WC
2,73 m2

06
WC
3,00 m2

01
SALA OGÓLNA
121,59 m2

2.5
POKÓJ
32,82 m2

124 635
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Lokalizacja

Projekt

Inwestor
UNIEMYŚL 60 DZ. NR 46/1

KLUB PRZYRODNIKÓW, UL 1 MAJA 22, ŚWIEBODZIN
Tytuł rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ KARCZMY SĄDOWEJ

Architektura

45/06/DOIA Podpis

Podpis

mgr inż. arch. Piotr WyrostekProjektował

Architektura

Sprawdzał

Podpis
Architektura

mgr inż. arch. Daniel Wilk

Architektura
Podpis

mgr inż. arch. Aldona Stanek

Opracował

RZUT PIĘTRA

Opracował

1 : 50 5
mgr inż. arch. Anna Kalinowska 01/03/DOIA
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2 581
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7
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1 
18

1

470 12

12 213 12 423 12 223

103 100 137 100

10 100 544 100

695 12 190 12

25
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91 100 112

303

21
28
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408 100 250
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72
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127

72

208

20
10

0
10

0
12

38
6

12

10
0

117371 213 12 117 146 12 223 12 57 117 156 28 252 117

347 117 219 12 190 12 110 117 200 31 70 117 170 12 290 12 70 117 257

12
53

7

+3,54

A

A
8 x

1 6
, 6

x 2
5 ,

8

8 x
1 6

, 6
x 2

5 ,
8

EI
 30

EI
 30

EI
 30

1 4
x 1

7 ,
5

x 2
5

OZNACZENIA :

ŚCIANY  Z BALI DREWNIANYCH

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

H

I

G

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

PŁYTY GK NA RUSZCIE STALOWYM
WEŁNA MINERALNA

G
38,0 CM

10,0 CM
1,25 CM

KROKWIE 8x20 CM

O PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWYŻEJ 1000 g/m2/dobę)
WIATROIZOLACJA (FOLIA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA

KONTRŁATY 3x5

ŁATY 4x6

DACHÓWKA IMITIJĄCA ŁUPEK NP EURONIT

D

WEŁNA MINERALNA lub SZKLANA lambda=0,038W/mK 20,0 CM

Uo = 0.17 W/m2K

OBUDOWA PODDASZA W SYSTEMIE PŁYT GKF 2x1,25CM

PAROIZOLACJA

POMIĘDZY ŁATAMI WEŁNA MINERALNA gr. 5,0cm
7,5 CM

PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNISTA FIREBOARD NP."KNAUF" 15MM
WEŁNA MINERALNA

H
1,5 CM

10,0 CM

B

B

PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNISTA FIREBOARD NP."KNAUF" 15MM 1,5 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

OBLICOWANIE Z POZIOMYCH DESEK

PŁYTA OSB WODOODPORNA

WIATROIZ.Z PAPIERU BITUMIZOWANEGO NA POSZYCIU ŚCIAN

SŁUPKI DREWNIANE 140X50

WEŁNA MINERALNA

I
2,0 CM
5,0 CM
1,5 CM

5 CMWEŁNA MINERALNA
PŁYTY GKF

15 CM
14X5 CM

1,25CM

4,0CM
3,0CM

15

 Uo=0.27W/m2K

+4,87

PAROIZOLACJA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 CM

 Uo=0.34W/m2K

W M

W M

W

W M

W

20,0CM

ŚCIANY WYKONANE Z PŁYT GK

ŚCIANY WYKONANE Z PŁYT GKF -  EI 30

12
ŁAZIENKA
6,70 m2

1.1
KOMUNIKACJA
22,60 m2

1.2
KOMUNIKACJA
11,12 m2

1.9
POKÓJ
22,19 m2

1.6
ŁAZIENKA
7,30 m2

1.5
POKÓJ
23,25 m2

1.8
ŁAZIENKA
5,36 m2

1.10
ŁAZIENKA
4,18 m2

1.4
POKÓJ
14,70 m2

1.3
MAGAZYN
7,61 m2

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

H= 85

10
0

10
0

36
7

12
12

5
12

159

D

12
POKÓJ SLUŻB.
33,40 m2
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Projekt

Inwestor
UNIEMYŚL 60 DZ. NR 46/1

KLUB PRZYRODNIKÓW, UL 1 MAJA 22, ŚWIEBODZIN
Tytuł rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ KARCZMY SĄDOWEJ

Architektura

45/06/DOIA Podpis

Podpis

mgr inż. arch. Piotr WyrostekProjektował

Architektura

Sprawdzał

Podpis
Architektura

mgr inż. arch. Daniel Wilk

Architektura
Podpis

mgr inż. arch. Aldona Stanek

Opracował

RZUT PODDASZA

Opracował

1 : 50 6
mgr inż. arch. Anna Kalinowska 01/03/DOIA

H
=8

5 92
120

H
=8

5 92
120

H
=8

5

90
70

H
=8

5

90
70

2.5
POKÓJ
18,72 m2

2.6
POKÓJ
12,34 m2

100
210

100
210

100
210

100
210

210
100

1 005 12 353 361 12 339 12 381

120 12 222 361 12 340 205

10 100 35 100 108

98
10

0
52

10
0

16
72

13
8

70
16

7
70

13
1

1 
18

6

80
80

80

22
0

57
15

29
4

12012120

99
10

0
89

+6,20

+4,87

rura spustowa 0 120mm.
rynna 0 150mm.

rynna 0 150mm. rura spustowa 0 120mm.

A

A

EI
 30 EI

 30
EI

 30

8 x
1 6

, 6
x 2

5 ,
8

8 x
1 6

, 6
x 2

5 ,
8

KLAPA ODDYMOWA
940X1400

OZNACZENIA :

ŚCIANY  Z BALI DREWNIANYCH

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

B

B

I

FOLIA PAROIZOLACYJNA

OBLICOWANIE Z POZIOMYCH DESEK

PŁYTA OSB WODOODPORNA

WIATROIZ.Z PAPIERU BITUMIZOWANEGO NA POSZYCIU ŚCIAN

SŁUPKI DREWNIANE 140X50

WEŁNA MINERALNA

I
2,0 CM
5,0 CM
1,5 CM

5 CMWEŁNA MINERALNA
PŁYTY GKF

15 CM
14X5 CM

1,25CM

 Uo=0.27W/m2K

W M W M W
W

W

W

ŚCIANY WYKONANE Z PŁYT GK

ŚCIANY WYKONANE Z PŁYT GKF -  EI 30

G

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

PŁYTY GK NA RUSZCIE STALOWYM
WEŁNA MINERALNA

G
38,0 CM

10,0 CM
1,25 CM

PAROIZOLACJA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 CM

 Uo=0.34W/m2K

2.1
KOMUNIKACJA
24,05 m2

2.2
POKÓJ
42,00 m2

2.3
ŁAZIENKA
6,88 m2

2.4
ŁAZIENKA
5,62 m2

35
o

35
o

35
o 35

o

35
o

35
o 35

o

35
o

55
o

55
o

0,5o

0,5o

0,5o
0,5o
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Lokalizacja

Projekt

Inwestor
UNIEMYŚL 60 DZ. NR 46/1

KLUB PRZYRODNIKÓW, UL 1 MAJA 22, ŚWIEBODZIN
Tytuł rysunku

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEJ KARCZMY SĄDOWEJ

Architektura

45/06/DOIA Podpis

Podpis

mgr inż. arch. Piotr WyrostekProjektował

Architektura

Sprawdzał

Podpis
Architektura

mgr inż. arch. Daniel Wilk

Architektura
Podpis

mgr inż. arch. Aldona Stanek

Opracował

PRZEKRÓJ A-A

Opracował

1 : 50 7
mgr inż. arch. Anna Kalinowska 01/03/DOIA

12
1

20
6

14
1

73
15

95
27

15
3

46
6

31
0

44
23

0
34

23
5

16
21

6
90

20
6

19
12

3
28

59
95

55
85

90

25
7

43
47

24
2

22
21

6
26

±0,00

+3,54

+6,18

+8,69

+11,75

+5,56

+7,09

+0,91

+2,00

+3,64

-1,21

+3,47
+3,75

+4,34

+5,29

+5,63

+8,27

30
91

36
4

19
2

61
9

1 
17

5

91
11

4
93

12
3

-1,44

DRENAŻ Ø113

ŻWIR FRAKCJI 32-63

GRUNT RODZIMY
STABILIZOWANY

HEB 180

Belka drewn.
8x18cm co 60cm

Belka żelbetowa
38x40cm

Belka nadprożowa
3 x L19

Mur z cegły ceram.
pełnej klasy 15MPa

Ława fundamentowa
30x60cm, zbr. 4#12

Słup drewn. 18x18cm

Płatew drewn. 20x26cm

Słup drewn. 18x18cm

Płatew drewn. 20x26cm

Istniejące przysłupy
drewniane

Miecz drewn. 16x16cm

Płatew drewn. 20x24cm

Kleszcze drewn.
2 x (8x22)cm

Mur funadmentowy z
kamienia - do
przemurowania

N
ow

a 
śc

ia
na

Ściana z belek
drewnianych - do
pozostawienia

Podciąg drewniany - do
pozostawienia

Belki stropowe drewn. -
do pozostawienia

HEB 180 HEB 180

Krokiew drewn. 8x20cm
Słup drewn. 18x18cm

Płatew drewn. 20x26cm
Jętka drewn.
8x16cm

A

B

C

D

Słup drewniany -
wypionować

ŚCIANA KAMIENNA

Uo = 0.37 W/m2K (II STREFA)

GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY

BETONOWA  PŁYTA  PODKŁADOWA B-10

POSADZKA Z PŁYTEK KAMIENNOPODOBNYCH

STYROPIAN EPS 100-038

PODKŁAD STABILIZOWANY (PIASEK)

JASTRYCH CEMENTOWY

POLIMEROWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY "STYROZOL-G"

POLIMEROWA MASA POWŁOKOWA "STYROZOL-P" 2 WARSTWY

Uo = 0.40 W/m2K (I STREFA)

PODKŁAD STABILIZOWANY (TŁUCZEŃ)

A
1,5 CM
5,0 CM

10,0 CM

10,0 CM
5,0 CM

15,0 CM

KONSTRUKCJA STROPU Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ15 CM

POSADZKA Z MAT. DREWNOPODOBNYCH NRO

STYROPIAN EPS 100-038

2x PLYTA GKF

SUCHY JASTRYCH WŁÓKN.-CEMENT. NP: 2 x FERMACELL

B
1,5CM

2,5 CM
2,0 CM

32,0 CM
2,5 CM

PŁYTA OSB 3 2,5 CM

DESKOWANIE STROPU 2,5 CM

JĘTKI Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ 15CM

STYROPIAN EPS 100-038

2x PŁYTA GKF NA RUSZCIE STALOWYM

SUCHY JASTRYCH WŁÓKN.-CEMENT. NP: 2 x FERMACELL

C
1,5 CM
2,5 CM
2,0 CM

22,0 CM
2,5 CM

2 X PŁYTA OSB 3 UKŁADANA MIJANKOWO 5,0 CM

KROKWIE 8x20 CM

O PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWYŻEJ 1000 g/m2/dobę)
WIATROIZOLACJA (FOLIA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA

KONTRŁATY 3x5

ŁATY 4x6

DACHÓWKA IMITIJĄCA ŁUPEK NP EURONIT

D
4,0 CM

3,0 CM

20,0 CM
WEŁNA MINERALNA lub SZKLANA lambda=0,038W/mK 20,0 CM

Uo = 0.17 W/m2K

OBUDOWA PODDASZA W SYSTEMIE PŁYT GKF 2x1,25CM

PAROIZOLACJA

POMIĘDZY ŁATAMI WEŁNA MINERALNA gr. 5,0cm
7,5 CM

D

D

POSADZKA Z MAT. DREWNOPODOBNYCH NRO
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